
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Model GWH09

Všeobecné informácie 

Výkon chla./kúr. kW 

Prietok m3/h 

Odvlhčovanie l/h 

Tepelný 
rozsah 

chladenie °C -

kúrenie °C -

Chladivo R32 kg 

Hlučnosť 
Vnútorná dB 26/28/30/32/35/38/42

Vonkajšia dB 

Energetická trieda chl./kur. 

SEER/SCOP W/W 

Inštalačné informácie 

CU potrubie 
Kvapalina mm 

Plyn mm 

Maximálne prevýšenie m 

Maximálna dĺžka m 

Predplnené chladivom R410A m 

Doplnenie chladiva g/m 

Hmotnosť 
Vnútorná kg 

vonkajšia kg 

Rozmer 
vnútorná  

SxVxH mm 889

balenie mm 940x365x284

Rozmer 
vonkajšia  

SxVxH mm 782

balenie mm 823x595x358

Elektrické informácie 

Napájanie V-f-Hz 230

Príkon chla./kúr. kW 0,

Prúd chla./kúr. A 

Napájací kábel pc*mm² 

Komunikačný kábel pc*mm² 

Istenie A/pol 

Napájaná jednotka  vonkajšia

Klimatizácia série FAIRY sa radí do vyššej triedy. Má 

moderné technológie ako G10 Inverter, ktorý zabezpečuje

ďalších funkcií ako I FEEL, ČASOVAČ, WIFI a iné.. Inovatívne prepínanie napájania zabezpečuje

maximálne ohľaduplná k životnému prostrediu, nakoľko využíva 

 

        

 

 

GWH09ACC-K6DNA1A GWH12ACC-K6DNA1D GWH18ACD-K6

 

2,7/3,0 3,5/3,7 5,2/5,3

330-560 330-680 390-850

0,8 1,4 1,8 

-15 až 43 -15 až 43 -15 až 4

-15 až 24 -15 až 24 -15 až 24

0,60 0,7 1,0 

26/28/30/32/35/38/42 26/28/30/32/35/38/42 31/34/35/38/41/43/45

50 52 57 

A++/A+ A++/A+ A++/A+

6,8/4,1 7,0/4,0 7,0/4,0

 

Ø6 Ø6 Ø6 

Ø10 Ø10 Ø12 

10 10 10 

15 20 25 

5 5 5 

20 20 20 

11 11 13,5 

28 31 45 

889x294x212 889x294x212 1013x307x221

940x365x284 940x365x284 1080x315x378

82x540x320 842x596x320 963x700x3

823x595x358 881x645x363 1029x750x458

 

230-1-50 230-1-50 230-1-50

0,81/0,78 1,08/0,99 1,53//1,4

6,3/6,9 4,7/4,3 10,9/11,5

3x1,5 3x1,5 3x1,5 

4x1,5 4x1,5 4x1,5 

10B/1 10B/1 10B/1 

vonkajšia vonkajšia vonkajšia

triedy. Má moderný dizajn bielej farby s LCD podsvieteným displejom

G10 Inverter, ktorý zabezpečuje úspory energie Ponúka vyšší komfort pre uživateľa 

. Inovatívne prepínanie napájania zabezpečuje 1 W príkonu v pohotovostnom režime. Jednotka

životnému prostrediu, nakoľko využíva ekologické chladivo R32, ktoré nepoškodzuje ozónovú vrstvu.

6DNA1D GWH24ACE-K6DNA1A 

/5,3 7,0/7,4 

850 750-1250 

1,8 

15 až 43 -15 až 43 

až 24 -15 až 24 

1,3 

31/34/35/38/41/43/45 33/36/37/39/42/45/48 

56 

+ A++/A+ 

/4,0 6,5/4,0 

Ø6 

 Ø16 

10 

25 

5 

50 

 16,5 

54 

1013x307x221 1122x329x247 

1080x315x378 1193x350x410 

396 963x700x396 

1029x750x458 1029x750x458 

50 230-1-50 

41 1,95/1,94 

5 8,65/8,61 

 3x2,5 

 4x1,5 

 16B/1 

vonkajšia vonkajšia 

displejom a strieborným lemovaním. Využíva 

 vďaka nízkej hlučnosti a množstvom 

v pohotovostnom režime. Jednotka je 

chladivo R32, ktoré nepoškodzuje ozónovú vrstvu.  


