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Topeni do -20°C Chlazeni pri Nizkonapétovy Elektricky ohrev Elektricky ohrev
nizkych teplotach rozbéh kompreésoru kondetr]zacmho
acu
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m Venkovni jednotky

Model FREE MATCH

GWHD(14)NK6LO

GWHD(18)NK6LO

GWHD(21)NK6LO

GWHD(24)NK6LO

Pocet vnitfn

Vykon
(min/nom/max)

ich jednotek
Chlazeni

Topeni

Napajeni

Napéajeci kabely

v Chlazeni
Prikon (nom.)
Topeni
EER
CcoP
SEER
Trida energetické Chlazeni
Gcinnosti ;
Topeni
Nominalni spotfeba Chlazeni
el. energie Topen
Vyrobce
Kompresor Typ
Vykon
Pocet
Ventilator
Priitok vzduchu
Rozsah provoznich Chlazeni
teplot Topeni
. Kompresor
Topny kabel
Tac kondenzu
Akusticky tlak
Akusticky vykon
Typ
Chladivo
Mnozstvi

Maximalni délka potrubi b

Doplnéni chla

Primér chladivového
potrubi

Maximalni délka
chladivového potrubi

ez doplnéni chladiva

diva nad 10m

Kapalina

Plyn

Celkova

Venkovni jed./

Rozdil vysky mezi
vnitfnimi jed.

Vaha netto/brutto

Rozméry [S. x V. x H.]

18

nejzazsi vnitini jed.

W/W

kW

f/V/Hz

N x mm?

kW

W/W
W/W

m3/h
°C
°C

dB(A)

dB(A)

kg

g/m

mm

cal

cal

1~2
2,05/4,10/4,40
2,49/4,40/5,42
1/220-240/50

3x1,5

1,2

1,0

3,42

4,31

53
4,5
GREE
rotacni
1410
1
2600
-15~43
-22~24

Ano
55
65
R32
1,05
10
20
2x6,35
2x1/4"
2x9,52
2x3/8"
20
10
5
43,0/46,0
899x596x378

1~2

2,14/5,20/5,80
2,58/5,40/5,92
1/220-240/50
3x2,5
1,5
1,3
3,59
4,15
6,30
A++
A+
6,4
58
GREE
rotaéni

1410

55
65
R32
1,05
10
20
2x6,35
2x1/4"
2x9,52
2 x 3/8"
20
10
5
43,0/46,0
899x596x378

2~3
2,20/6,10/7,33
3,61/6,50/8,50
1/220-240/50
3x2,5
1,7
1,6
3,51
4,06
6,10
A++
A+
7.7
71
GREE
rotacni
1410
1
3200
-15~43
-22~24
Ano
Ano
58
68
R32
1,60
30
20
3x6,35
3x1/4"
3x9,52
3 x3/8"
60
20
10
55,0/59,5
955x700x378

2~3
2,29/7,10/8,50
3,67/8,50/8,80
1/220-240/50
3x2,5
2,0
2,2
3,64
3,86
6,10

8,7
9,8
GREE
rotacni
2400
1
4000
-15~43
-22~24
Ano
Ano
58
68
R32
1,80
30
20
3x6,35
3x1/4"
3x9,52
3x3/8"
60
20
10
68,0/73,0
980x790x427




I Model FREE MATCH GWHD(28)NK6LO GWHD(36)NK6LO GWHD(42)NK6LO

Pocet vnitrnich jednotek W/IW 2~4 2~4 2~5
W Chlazeni 2,29/8,00/10,26 2,60/10,50/12,00 2,60/12,00/13,00
ykon KW
(min/nom/max) Topeni 3,67/9,50/10,26 2,60/12,00/13,50 2,60/13,00/14,50
Napajeni f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Napajeci kabely N x mm2 3x2,5 3x4,0 3x4,0
. Chlazeni 23 3,1 35
Prikon (nom.) kW
Topeni 2,7 3,2 3,5
EER W/W 3,48 3,39 3,48
Ccop W/W 3,58 3,75 3,71
SEER - 6,10 6,10 6,10
Trida energetické Chlazeni A++ A+t A++
Gcinnosti i -
Topeni A+ A+ A+
Nominalni spotieba Chlazeni A 10,2 14,0 16,0
el. energie Topeni 1,8 13,0 150
Vyrobce - GREE GREE GREE
Kompresor Typ - rotaéni rotacni rotacni
Vykon W 2400 3750 3750
Pocet - 1 1 1
Ventilator
Pratok vzduchu m3/h 4000 7200 7200
Rozsah provoznich Chlazeni °C -15~43 -15~43 -15~43
teplot Topeni °C 22~24 20~24 20~24
Kompresor - Ao Ao Ano
Topny kabel
Tac kondenzu - Ao Ano Ao
Akusticky tlak dB(A) 58 60 60
Akusticky vykon dB(A) 68 70 70
Tp - R32 R32 R32
Chladivo
Mnozstvi kg 2,00 2,75 2,75
Maximalni délka potrubi bez doplnéni chladiva m 40 40 40
Doplnéni chladiva nad 10m g/m 20 20 20
mm 4 x 6,35 5x6,35 5x 6,35
Kapalina
Primér chladivového cal 4x1/4 5x1/4 Sx 1/
potrubi mm 4%9,52 5x9,52 5x9,52
Plyn
cal 4 x3/8" 5x 3/8" 5 x 3/8"
Celkova m 70 75 75
Maximalni délka Venkovni jed./ m 20 25 25
chladivového potrubi nejzazsi vnitrni jed.
ROZd‘l lvvysk‘yA mezi " 10 75 75
vnitfnimi jed.
Vaha netto/brutto kg 69,0/74,0 90,0/98,0 90,0/98,0
Rozméry [§ x V. x H.] mm 980x790x427 1087x1103x440 1087x1103x440

Vykony chlazeni a topeni dané za nasledujicich parametr:
Vykon chlazeni za pfedpokladu pokojové teploty 27°C (suchy teplomér) / 19°C (mokry teplomér) a venkovni teploty 35°C (suchy teplomér) / 24°C (mokry teplomér).
Vykon topeni za predpokladu pokojové teploty 20°C (suchy teplomér) / 15°C (mokry teplomér)a venkovni teploty 7°C (suchy teplomér) / 6°C (mokry teplomér)
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O
WiFi ovladani Teplotni senzor Nasténny ovladac
v dalkovém
ovladaci

DG ®Q 00

24H Casovac 4 rychlosti Funkce Automatické Autodiagnostika Odvhlh¢ovani Hot Start
ventilatoru Turbo cisténi

©O @ O O

Rezim Autorestart Efektivni Tichy provoz | FEEL Temperace na 8°C  Usporny rezim
spanku Chlazeni/Topeni

&

Vertikalni pohyb
zaluzii

_ Q© Volitelné (kromé GWH07QB)
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LOMO LUXURY R32
Chlazeni
Vykon (nom.) :
Topeni
Napajeni
Napajeci kabely k venkovni jednotce
Prikon ventilatoru (nom.)
EL. proud ventilatoru(nom.)
Pratok vzduchu
Akusticky tlak
Akusticky vykon
Rozsah nastavitelné teploty
Vykon odvlh¢ovani
Kapalina

Pramér chladivového

potrubi Plyn

Vaha netto/brutto
Rozméry [S. x V. x H.]

Infra ovladac

Nasténny ovladac

GWH18QD-K6DNB2C/I GWH24QE-K6DNB2C/I

Chlazeni
Vykon (nom.) .
Topeni

Napajeni
Napajeci kabely k venkovni jednotce
Prikon ventilatoru (nom.)
EL. proud ventilatoru(nom.)
Pratok vzduchu
Akusticky tlak
Akusticky vykon
Rozsah nastavitelné teploty
Vykon odvlhéovani
Pramér chladivového Kapalina
potrubi Plyn
Vaha netto/brutto
Rozméry [S. x V. x H.]
Infra ovladac

Nasténny ovladac

Vykony chlazeni a topeni dané za nasledujicich parametrd :

kW

f/V/Hz
N x mm?
w
A
m3/h
dB(A)
dB(A)
°C
l/h
mm (cal)
mm (cal)
kg

mm

kW

f/V/Hz
N x mm?
w
A
m/h
dB(A)
dB(A)
°C
l/h
mm (cal)
mm (cal)
kg

mm

GWHOQB-K6DNB2A/I

21
2,6

1/220-240/50

4x1,0
20
0,2

560/490/430/330
39/36/32/28
55/52/44/38

16~30
06
6,35 (1/4")
9,52(3/8")
9,0/11,0

790x275x200
YAN1F6(WiFi)

XK76

513
5,28
1/220-240/50
4x1,0
35
0,4
850/720/610/520
49/44/39/34
59/54/49/44
16~30
1,8
6,35 (1/4")
12,7(1/2")
13,5/16,5
970x300x224
YAN1F6(WiFi)
XK76

GWHO09QB-K6DNB2C/I

2,6
28
1/220-240/50
4x1,0
20
0,2
560/490/430/330
39/36/32/28
55/52/44/38
16~30
08
6,35 (1/4")
9,52(3/8")
9,0/11,0
790%275%200
YAN1F6(WiFi)
XK76

GWH12QC-K6DNB2C/I

3,5
3,67
1/220-240/50
4x1,0
20
0,3

680/590/490/420
42/38/34/31
56/52/48/45

16~30
14

6,35 (1/4")

9,52(3/8")

10,5/12,5

845x289x209

YAN1F6(WiFi)

XK76

6,45
6,45
1/220-240/50
4x1,0
35
0,4
1250/1050/950/850
49/44/41/39
63/59/56/53
16~30
2
6,35 (1/4")
15,88(5/8")
16,5/20,0
1078%x325x246
YAN1F6(WiFi)
XK76

Vykon chlazeni za predpokladu pokojové teploty 27°C (suchy teplomér) / 19°C (mokry teplomér) a venkovni teploty 35°C (suchy teplomér) / 24°C (mokry teplomér).
Vykon topeni za predpokladu pokojové teploty 20°C (suchy teplomér) / 15°C (mokry teplomér)a venkovni teploty 7°C (suchy teplomér) / 6°C (mokry teplomér).
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B Kazetovée

A N
©00

| FEEL Tydenni
casovac

Usporny rezim

O P20O0O6

24H Casovac Vertikalni pohyb Funkce Automatické

Autodiagnostika Odvhlh¢ovani Hot Start
zaluzii Turbo cisténi
ST
%: @ @.
O
Rezim Autorestart Efektivni Temperace na 8°C  Nasténny ovlada¢  Dverni/Okenni 4 rychlosti
spanku chlazeni/topeni kontakt

ventilatoru

s Kanalové

©0O0O

Rezim

Tydenni Integrované
spanku Casovac Cerpadlo
kondenzatu

D e 0 @ 0 0 0

24H Casovac Vertikalni pohyb Autorestart Automatické Autodiagnostika Odvhlh¢ovani Hot Start
zaluzii cisténi
O
Efektivni 4 rychlosti Nasténny ovladac Dverni/Okenni
chlazeni/topeni ventilatoru

kontakt

@) Volitelné
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Kazetové

GKH(12)BB-K6DNA3A/I

GKH(18)BB-K6DNA3A/I GKH(24)BC-K6DNA4A/I
Vykon (nom.) Chlazer’u’ kw 35 4 i
Topeni 4,0 5,0 8,0
Napajeni f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Napajeci kabely k venkovni jednotce N x mm? 4x1,0 4x1,0 4x1,0
Prikon ventilatoru (nom.) W 45 45 45
EL. proud ventilatoru(nom.) A 0,1 0,2 0,3
Pratok vzduchu m*/h 650/560/520/450 710/670/590/450 1280/1220/1100/880
Akusticky tlak dB(A) 44/41/38/34 47/45/41/35 47/45/41/36
Akusticky vykon dB(A) 55/52/49/45 58/56/52/46 58/56/52/47
Rozsah nastavitelné teploty °C 16~30 16~30 16~30
Vykon odvlh¢ovani l/h 1,4 1,8 2,5
chibeoného fepetine el 6,35 (1/4") 6,35 (1/4°) 0,52(3/8")
potrubi Plyn mm (cal) 9,52(3/8") 12,70(1/2") 15,88(5/8")
Vaha netto/brutto kg 20,0/24,0 20,0/24,0 26,0/32,0
Rozméry [D. x 5. x V.] mm 596x596x240 596x596%x240 840x840%240
Vaha netto/brutto kg 3,5/5,0 3,5/5,0 7,0/11,0
Panel Rozméry o 670%670%50 670%670x50 950%950%60
[D. xS. xV.]
Standardni ovladac - Dalkovy infra Dalkovy infra Dalkovy infra
Volitelny ovladac - Nasténny Nasténny Nasténny

Kanalové GFH(09)EA-KBDNA1B/I  GFH(12)EA-K6DNA1B/I GFH(18)EA-KGDNA1B/I  GFH(21)EA-K6DNA1B/I GFH(24)EA-KEDNA1BI/I
Vykon (nom.) Chlazeni W 2,5 35 5,0 6,0 7.1
Topeni 2,8 3,8 55 6,6 8,0
Napajeni f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Napajeci kabely k venkovni jednotce | N x mm? 4x1,0 4x1,0 4x1,0 4x1,0 4x1,0
Prikon ventilatoru (nom.) w 75 65 80 110 110
EL. proud ventilatoru(nom.) A 0,3 0,3 0,5 0,6 0,6
Priitok vzduchu m*/h 450/350/280 550/400/300 700/600/500 1000/750/550 1000/750/550
Akusticky tlak dB(A) 37/34/31 39/35/32 41/36/33 42/37/34 42/37/34
Akusticky vykon dB(A) 47/41 49/42 51/43 52/44/ 52/44/
Rozsah nastavitelné teploty °C 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30
Vykon odvlh¢ovani l/h 0,8 1,4 1,8 2,0 2,5
Primér chladivového | Kapalina | mm (cal) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 9,52(3/8") 9,52(3/8")
potrubi Plyn mm (cal) 9,52(3/8") 9,52(3/8") 12,70(1/2") 15,88(5/8") 15,88(5/8")
Vaha netto/brutto kg 21,0/26,0 22,0/28,0 26,0/32,0 30,0/40,0 30,0/40,0
Rozméry [S. x V. x H.] mm 700x615x200 700%615%200 900%615%x200 1100x615x200 1100x615x200
Standardni ovladac - Dalkovy infra Dalkovy infra Dalkovy infra Dalkovy infra Dalkovy infra
Volitelny ovladac Nasténny Nasténny Nasténny Nasténny Nasténny

Vykony chlazeni a topeni dané za nasledujicich parametru :

Vykon chlazeni za predpokladu pokojové teploty 27°C (suchy teplomér) / 19°C (mokry teplomér) a venkovni teploty 35°C (suchy teplomér) / 24°C (mokry teplomér).
Vykon topeni za predpokladu pokojové teploty 20°C (suchy teplomér) / 15°C (mokry teplomér)a venkovni teploty 7°C (suchy teplomér) / 6°C (mokry teplomér).
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B Konzolové

©G6O0

3 rezimy 7 rychlosti lonizator
spanku ventilatoru

0O pe oo

24H Casovac Vertikalni pohyb Funkce Automatické Autodiagnostika Odvlhcovani Hot Start
zaluzii Turbo cisténi
A
¥ & & >
WiFi ovladani Autorestart Efektivni Tichy provoz | FEEL Temperace na 8°C  Usporny chod

chlazeni/topeni

B Podstropne parapetni

©Gree

55

Temperace na 8°C Usporny chod Efektivni %%
chlazeni/topeni %%%

OCOQPe00o’

Timer Vertikalni pohyb Funkce Automatické Autodiagnostika Odvlhcovani Hot Start
24H Zzaluzifi Turbo cisténi

XY
W @.
O
Rezim spanku Autorestart | FEEL 4 rychlosi Nasténny Dverni/Okenni Tydenni
ventilatoru ovladac kontakt Casovac

') Volitelné
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Konzolové

GEHO09AA-K6DNA1E/I

GEH12AA-K6DNA1E/I

GEH18AA-K6DNA1E/I
5,2

) Chlazeni
Vykon (nom.)
Topeni
Napajeni
Napajeci kabely k venkovni jednotce
Prikon ventilatoru (nom.)
EL. proud ventilatoru(nom.)
Pritok vzduchu
Akusticky tlak
Akusticky vykon
Rozsah nastavitelné teploty

Vykon odvlhéovani

Prdmér Kapalina
chladivového
potrubi Plyn

Vaha netto/brutto
Rozméry [ 5. x V x H.]
Standardni ovladac

Volitelny ovladac

kW

f/V/Hz
N x mm?
w
A
m3/h
dB(A)
dB(A)
°C
l/h
mm (cal)
mm (cal)
kg
mm

Podstropné-parapetni

2,7
2,8
1/220-240/50
4x1,0
30
0,2
500/430/410/370/330/280/250
40/36/34/32/30/26/23
52/48/46/44/42/38/34
16~30
0,8
6,35 (1/4")
9,52(3/8")
15,5/18,5
700x600%215
Dalkovy infra

Nasténny

GTH(09)CA-K6DNA1A/I

GTH(12)CA-K6DNA1A/I

1/220-240/50

600/520/480/440/400/360/280
42/40/38/36/34/31/25
52/50/48/46/44/41/35

6,35 (1/4")
9,52(3/8")
15,5/18,5

700x600%215
Dalkovy infra

Nasténny

GTH(18)CA-K6DNA1A/I

4,5

53
1/220-240/50
4x1,0
30
0,2
700/650/580/520/460/410/320
47/45/42/40/37/35/31
57/55/52/50/47/45/41
16~30
3,8
6,35 (1/4")
12,70(1/2")
15,5/18,5
700x600%215
Dalkovy infra

Nasténny

GTH(24)CB-K6DNA2A/I
71

Chlazeni
Vykon (nom.)
Topeni
Napajeni
Napajeci kabely k venkovni jednotce
Prikon ventilatoru (nom.)
EL. proud ventilatoru(nom.)
Pratok vzduchu
Akusticky tlak
Akusticky vykon
Rozsah nastavitelné teploty

Vykon odvlhéovani

Primér Kapalina
chladivového
potrubi Plyn

Vaha netto/brutto

Rozméry [ 5. x V x H.]

Standardni ovlada¢

Volitelny ovladac

kW

f/V/Hz
N x mm?
w
A
m3/h
dB(A)
dB(A)
°C
l/h
m (cal)
mm (cal)
kg
mm

2,6
2,7
1/220-240/50
4x1,0
40
0,2
700/610/540/420
38/35/30/26
52/49/44/40
16~30
0,8
6,35 (1/4")
9,52(3/8")
25,0/30,0
870x235x665

Dalkovy infra

Nasténny

Vykony chlazeni a topeni dané za nasledujicich parametru :

Vykon chlazeni za predpokladu pokojové teploty 27°C (suchy teplomér) / 19°C (mokry teplomér) a venkovni teploty 35°C (suchy teplomér) / 24°C (mokry teplomér).
Vykon topeni za predpokladu pokojové teploty 20°C (suchy teplomér) / 15°C (mokry teplomér)a venkovni teploty 7°C (suchy teplomér) / 6°C (mokry teplomér).

35
4,0
1/220-240/50
4x1,0
40
0,2
700/610/540/420
38/35/30/26
52/49/44/40
16~30
1,4
6,35 (1/4")
12,70(1/2")
25,0/30,0
870x235%665

Dalkovy infra

Nasténny

5,0
1/220-240/50
4x1,0
40
0,2
680/590/520/410
38/35/30/26
52/49/44/40
16~30
1,8
6,35 (1/4")
12,70(1/2")
25,5/30,5
870x235%665

Dalkovy infra

Nasténny

8,0
1/220-240/50
4x1,0
60
0,3
950/870/800/720
38/35/30/26
52/49/44/41
16~30
25
9,52(3/8")
15,88(5/8")
33,0/40,0
1200%x235%665

Dalkovy infra

Nasténny
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m Konfiguracni tabulka

1 JEDNOTKA 2 JEDNOTKY
. 7K 7K+7K
GWHD(14)NK6LO (1 az 2) 9K 7K+9K 9K+9K
12K 7K+12K 9K+12K
VENKOVNI JEDNOTKA KONFIGURACE
1 JEDNOTKA 2 JEDNOTKY
. 7K 7K+7K 9K+9K
GWHD(18)NK6LO (1 az 2) oK 7K+9K OK+12K
12K 7K+12K 12K+12K
VENKOVNI JEDNOTKA KONFIGURACE
2 JEDNOTKY 3 JEDNOTKY
. 7K+7K | 7K+18K \ 9K+18K TK+7K+7K | 7K+9K+9K | 9K+9K+9K
GWHD(21)NK6LO (2 aZ 3) 7K+9K \ 9K+9K \ 12K+12K 7K+7K+9K | 7Ks9K+12K | 9K+9K+12K
7K+12K | 9K+12K | 12k+18K TKe7K+12K | \
VENKOVNI JEDNOTKA KONFIGURACE
2 JEDNOTKY 3 JEDNOTKY
7K+7K \ 9K+9K | 12K+12K TK+7K+7K | 7K+9K+9K |  9K+9K+9K
GWHD(24)NK6LO (2 az 3) 7K+9K | 9K+12K | 12K+18K TK+7K+9K |  7K+9K+12K | 9K+9K+12K
7K+12K | 9K+18K | 18K+18K 7K+7K+12K |  7K+9K+18K | 9K+9K+18K
7K+18K \ \ TK+7K+18K | 9K+12K+12K | 12K+12K+12K
2 JEDNOTKY \ 3 JEDNOTKY
7K+7K | 9K+9K | 12Ke12K | TKeTKsTK | 7K+9K#9K | 9K+OK+OK | 9K+12K+12K
GWHD(28)NK6LO (2 az 4) 7K+9K | 9K+12K | 12K+18K | TK+TK+9K | 7K#9K+12K | O9K+9K+12K | 9K+12K+18K
TKe12K | 9K+18K | 18K+18K | TK+7K+12K | 7K+9K+18K | OK+9K+18K | 12K+12K+12K
7K+18K | \ | 7K7K+18K | TK+12K+12K | 7K+12K+18K | 12K+12K+18K
4 JEDNOTKY
TKTK+TKTK | TK+7K+9K+9K | 7K+9K+9K+9K |  9K+9K+9K+IK
GWHD(28)NK6LO (2 az 4) TKTK+TK+9K | TKe7K+9K+12K | 7K+9K+9K+12K |  9K+9K+9K+12K
TKATK+7K+12K | 7Ke7K+9K+18K | 7K+9K+12K+12K | 9K+9K+12K+12K
TK+TK+7K+18K | 7K+7K+12K+12K | \

VENKOVNIi JEDNOTKA KONFIGURACE

‘ 2 JEDNOTKY 3 JEDNOTKY
7K+12K 9K+9K 12K+12K TK+7K+7K 7K+9K+9K TK+12K+12K 9K+9K+9K
7K+18K 9K+12K 12K+18K TK+7K+9K 7K+9K+12K 7K+12K+18K 9K+9K+12K
7K+21K 9K+18K 12K+21K TK+7K+12K 7K+9K+18K TK+12K+21K 9K+9K+18K
7K+24K 9K+21K 12K+24K 7K+7K+18K 7K+9K+21K 7K+12K+24K 9K+9K+21K
- 18K+18K 9K+24K 24K+24K TK+7K+21K 7K+9K+24K 7K+18K+21K 9K+9K+24K
GWHD(36)NK6LO (2 az 4) 18K+21K 21K+21K TK+7K+24K 7K+18K+18K 7K+18K+24K 9K+12K+12K
18K+24K 21K+24K 7K+21K+21K 9K+21K+21K 12K+12K+24K 9K+12K+18K
7K+21K+24K 9K+21K+24K 12K+18K+18K 9K+12K+21K
9K+18K+18K 12K+12K+12K 12K+18K+21K 9K+12K+24K
9K+18K+21K 12K+12K+18K 12K+18K+24K 18K+18K+18K
9K+18K+24K 12K+12K+21K 12K+21K+21K
VENKOVNI JEDNOTKA
4 JEDNOTKY
TK+7K+7K+7K TK+7K+12K+12K TK+9K+12K+12K TK+12K+12K+12K
TK+7K+7K+9K 7K+7K+12K+18K 7K+9K+12K+18K 7K+12K+12K+18K
TK+7K+7K+12K 7K+7K+12K+21K 7K+9K+12K+21K TK+12K+12K+21K
TK+7K+7K+18K 7K+7K+12K+24K 7K+9K+12K+24K 9IK+9K+12K+12K
- TK+7K+7K+21K 7K+7K+18K+18K 7K+9K+18K+18K 9IK+9K+12K+18K
GWHD(36)NK6LO (2 az 4) TK+7K+7K+24K 7K+9K+9K+9K 9K+9K+9K+9K 9K+9K+12K+21K
TK+7K+9K+9K TK+9K+9K+12K 9K+9K+9K+12K 9K+9K+12K+24K
TK+7K+9K+12K 7K+9K+9K+18K 9K+9K+9K+18K 9K+9K+18K+18K
7K+7K+9K+18K 7K+9K+9K+21K 9K+9K+9K+21K 9K+12K+12K+12K
TK+7K+9K+21K 7K+9K+9K+24K 9K+9K+9K+24K 9K+12K+12K+18K
TK+7K+9K+24K 12K+12K+12K+12K 12K+12K+12K+18K 9K+12K+12K+21K



VENKOVN{ JEDNOTKA

GWHD(42)NK6LO (2 a7 5)

GWHD(42)NK6LO (2 a7 5)

VENKOVNi JEDNOTKA KONFIGURACE

GWHD(42)NK6LO (2 a7 5)

2
7K+18K
7K+21K
7K+24K
18K+18K
18K+21K
18K+24K

TK+7K+7K+7K
TK+7K+7K+9K
TK+7K+7K+12K
TK+7K+7K+18K
TK+7K+7K+21K
TK+7K+7K+24K
TK+7K+9K+9K
TK+7K+9K+12K
7K+7K+9K+18K
TK+7K+9K+21K
TK+7K+9K+24K
TK+7K+12K+12K
TK+7K+12K+18K
TK+7K+12K+21K
TK+7K+12K+24K
7K+7K+18K+18K
7K+7K+18K+21K
7K+7K+18K+24K
TK+7K+21K+21K
TK+7K+21K+24K

TK+7K+7K+7K+7K
TK+7K+7K+7K+9K
TK+7K+7K+7K+12K
TK+7K+7K+7K+18K
TK+7K+7K+7K+21K
TK+7K+7K+7K+24K
TK+7K+7K+9K+9K
TK+7K+7K+9K+12K
TK+7K+7K+9K+18K
TK+7K+7K+9K+21K
TK+7K+7K+9K+24K
TK+7K+7K+12K+12K
TK+7K+7K+12K+18K
TK+7K+7K+12K+21K
TK+7K+7K+12K+24K
TK+7K+7K+18K+18K

JEDNOTKY

9K+12K 12K+12K
9K+18K 12K+18K
9K+21K 12K+21K
9K+24K 12K+24K
21K+21K 24K+24K
21K+24K

KONFIGURACE

4 JEDNOTKY
7K+9K+9K+9K 9IK+9K+9K+9K
7K+9K+9K+12K 9K+9K+9K+12K
7K+9K+9K+18K 9K+9K+9K+18K
7K+9K+9K+21K 9K+9K+9K+21K
7K+9K+9K+24K 9K+9K+9K+24K
TK+9K+12K+12K 9K+9K+12K+12K
7K+9K+12K+18K 9K+9K+12K+18K
7K+9K+12K+21K 9K+9K+12K+21K
7K+9K+12K+24K 9K+9K+12K+24K
7K+9K+18K+18K 9K+9K+18K+18K
TK+9K+18K+21K 9K+9K+18K+21K
7K+9K+18K+24K 9K+9K+18K+24K
7K+9K+21K+21K 9K+9K+21K+21K
7K+9K+21K+24K 9K+9K+21K+24K

TK+12K+12K+12K
TK+12K+12K+18K
TK+12K+12K+21K
7K+12K+12K+24K
7K+12K+18K+18K
7K+12K+18K+21K
7K+12K+18K+24K
TK+12K+21K+21K
7K+18K+18K+18K

5 JEDNOTEK

TK+7K+9K+9K+9K 7K+9K+9K+9K+9K
TK+7K+9K+9K+12K 7K+9K+9K+9K+12K
7K+7K+9K+9K+18K 7K+9K+9K+9K+18K
TK+7K+9K+9K+21K 7K+9K+9K+9K+21K
TK+7K+9K+9K+24K 7K+9K+9K+9K+24K
TK+7K+9K+12K+12K TK+9K+9K+12K+12K
TK+7K+9K+12K+18K TK+9K+9K+12K+18K
TK+7K+9K+12K+21K TK+9K+9K+12K+21K
TK+7K+9K+12K+24K TK+9K+9K+12K+24K
TK+7K+9K+18K+18K 7K+9K+9K+18K+18K
TK+7K+12K+12K+12K 7K+9K+12K+12K+12K
TK+7K+12K+12K+18K 7K+9K+12K+12K+18K
TK+7K+12K+12K+21K 7K+9K+12K+12K+21K
7K+12K+12K+12K+12K
TK+12K+12K+12K+18K

3 JEDNOTKY
TK+7K+7K 7K+9K+9K TK+12K+12K
7K+7K+9K TK+9K+12K 7K+12K+18K
TK+7K+12K 7K+9K+18K 7K+12K+21K
7K+7K+18K 7K+9K+21K 7K+12K+24K
TK+7K+21K 7K+9K+24K 9K+18K+18K
7K+7K+24K 12K+12K+12K 9K+18K+21K

7K+18K+18K 12K+12K+18K 9K+18K+24K
7K+18K+21K 12K+12K+21K 9K+21K+21K
7K+18K+24K 12K+12K+24K 9K+21K+24K
TK+21K+21K 12K+18K+18K 9K+24K+24K
7K+21K+24K 12K+18K+21K
7K+24K+24K 12K+18K+24K
12K+21K+21K
12K+21K+24K
12K+24K+24K

VENKOVN{ JEDNOTKA KONFIGURACE

9K+12K+12K+12K
9K+12K+12K+18K
IK+12K+12K+21K
9K+12K+12K+24K
9K+12K+18K+18K
9IK+12K+18K+21K
9K+12K+18K+24K
IK+12K+21K+21K
9K+18K+18K+18K
12K+12K+12K+12K
12K+12K+12K+18K
12K+12K+12K+21K
12K+12K+12K+24K
12K+12K+18K+18K
12K+12K+18K+21K

9K+9K+9K+9K+9K
9IK+9K+9K+9K+12K
9K+9K+9K+9K+18K
9K+9K+9K+9K+21K
9K+9K+9K+9K+24K
9IK+9K+9K+12K+12K
9K+9K+9K+12K+18K
9IK+9K+9K+12K+21K
9IK+9K+9K+12K+24K
9K+9K+9K+18K+18K
9K+9K+12K+12K+12K
9K+9K+12K+12K+18K
9K+9K+12K+12K+21K
9K+12K+12K+12K+12K
9K+12K+12K+12K+18K
12K+12K+12K+12K+12K

9K+9K+9K
9IK+9K+12K
9IK+9K+18K
9K+9K+21K
9K+9K+24K
9K+12K+12K
9K+12K+18K
9K+12K+21K
9K+12K+24K
18K+18K+18K
18K+18K+21K
18K+18K+24K
18K+21K+21K
18K+21K+24K
21K+21K+21K
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