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Screenshoty displeje AT-50B

Hlavní nabídka/menu
Přehledná hlavní nabídka logicky navede uživatele ke všem 
funkcím. Nalezne zde různá menu pro provozní a hraniční na-
stavení s různě barevnými pozadími, menu ovládacího panelu 
a správu systému. 
Ve spodní liště menu se nachází vlevo tlačítko „Zpět“ a vpravo 
dotykové tlačítko funkce vyčištění obrazovky a základního na-
stavení tohoto systémového dálkového ovládání AT-50B.

Zobrazení-Home
Stačí jeden pohled a uživatel získá informace o všech relevant-
ních provozních podmínkách obsluhovaných klimatizačních 
zařízení, která jsou zde rozdělena dle místností. Každá ikona je 
pro jedno klimatizační zařízení nebo pro skupinu, každé skupi-
ně se dá přiřadit jméno.
Modré ikony symbolizují, že je klimatizační zařízení zapnuté. 
K tomu se zobrazuje teplota a provozní režim. V zobrazení 
také uvidíte stav filtru, čas provozu a připojení větrací jednotky 
Lossnay. Chyby, které se v systému objeví budou zobrazeny 
žlutě. Pokud bude klimatizační zařízení vypnuté, tak barva iko-
ny bude šedá.

Funkce Popis

Dotykový displej Dotykový barevný displej, 5 palcová úhlopříčka, formát na ležato.

Funkční tlačítka 1 Zap./vyp., 2 programovatelné funkční tlačítko.

Max. počet připojitelných vnitřních jednotek Max. 50 vnitřních jednotek / skupin.

Zap./vyp. Zapnutí / vypnutí jednotlivé skupiny.
Zapnutí / vypnutí pro všechny skupiny / jednotky zap./vyp. tlačítkem na předním panelu.

Provozní režimy Přepnutí mezi chlazením / odvlhčování / automatickým režimem / větráním / topením, závisí na typech a možnostech vnitřních jednotek. Automatický 
režim je možný aktivovat jen u R2/WR2 systémů.

Požadovaná teplota v místnosti Nastavitelná požadovaná teplota v místnosti pro každou skupinu v níže uvedených mezích, závisí na typech a možnostech vnitřních jednotek:
Chlazení/odvlhčování: 19 – 30 °C
Topení: 17 – 28 °C
Automatický režim: 19 – 28 °C

Stupně otáček ventilátoru Stupně otáček ventilátoru pro každou skupinu s nastavením až 4 stupňů otáček, závisí na typech a možnostech vnitřních jednotek.

Směr výdechu Úhel výdechu pro každou skupinu, možnost nastavení až 4 pozic a Auto Swing, závisí na typech a možnostech vnitřních jednotek.

Funkce časovače Denní a týdenní s 16 spouštěcími časy na den.

Blokování / odblokování lokálních dálkových ovládání Můžete individuálně nastavit blokování nebo odblokování funkcí jednotlivých dálkových ovládání (zap./vyp., požadovaná teplota, provozní režim a 
zobrazení zaneseného filtru).

Zobrazení teploty v místnosti Může být zobrazena naměřená teplota v místnosti pro každou skupinu.

Poruchová hlášení Zobrazuje 4-místný kód poruchy a adresu jednotky, které se tato porucha týká. Dá se uložit až 64 posledních hlášení poruch.

Testovací režim Umožňuje testovací provoz pro jednotlivé jednotky uvnitř skupiny.

Simultánní provoz s větracími jednotkami (vázaný) Umožňuje simultánní (vázaný) provoz skupiny klimatizačních jednotek s větrací jednotkou Lossnay.

Externí vstupy a výstupy Připojovací svorky pro:
Vstupy: zap./vyp. přes spojitý signál, nouzové vypnutí přes spojitý signál
Výstupy: stav provozu (zap./vyp.), poruchová hlášení / normální provoz

Kontrola množství chladiva v systému Aktivování funkce kontroly množství chladiva ve venkovních jednotkách pro snadnou údržbu.

Zdroj elektrického napětí 30 V DC (přes M-Netovou sběrnici nebo přes síťový zdroj PAC-SC51KUA).

Kompatibilní s City Multi VRF / Mr. Slim (s převodníkem A/M Net) M-Série (s MAC-334IF)

Rozměry Š x V x H (mm) 180 x 120 x 30
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Technická data EW-C50E

Typ Centrální dálkové ovládání s webovou a cloudovou funkcí

Rozměry Š x V x H (mm) 185 x 278 x 60,3

Tento balíček umožňuje propojení systémů klimatizace se  
systémy správy budov založených na protokolu BACnet.

EW-C50E
Centrální řídicí systém s webovou a cloudovou funkcí

Centrální systémové ovládání EW-C50E je stejně ideální jak pro 
malé, tak i pro velké klimatizační systémy, neboť s ním můžete  
ovládat až 50 klimatizačních jednotek. Navíc můžete až 40 cen-
trálních systémů řízení propojit do jednoho komplexního systé-
mu, v jehož rámci pak můžete řídit a monitorovat rozsáhlé ob-
jekty až s 2000 vnitřními jednotkami. Systém obsahuje všechny 
funkce k ovládání a monitorování všech modelů klimatizačních 
jednotek Mitsubishi Electric. Kromě toho lze používat i externí 
signály a zajistit společnou obsluhu také zařízení jiných výrobců 
(je zapotřebí samostatné příslušenství).

Webové funkce
EW-C50E nemá žádný displej. Proto jedinou možností, jak ten-
to centrální ovladač ovládat, je přes webové rozhraní. Počítač 
musí být připojen do vnitřní sítě nebo internetu a musí být vy-
baven standardním webovým prohlížečem.

Připojení k MELCloud Commercial
Centrální dálkové ovládání má standardně cloudové rozhraní, 
které umožňuje integraci systémů do cloudu. Díky tomu se dá 
snadno obsluhovat více míst.

Upozornění
• Jedna EW-C50E může ovládat až 50 vnitřních jednotek 

nebo skupin.
• Kompaktní systémové ovládání nemá žádný displej, insta-

lace tedy probíhá „za scénou“ (např. v rozvaděči, podhledu 
atd.).

• Klimatizační jednotky se ovládají pohodlně prostřednictvím 
počítače, kde lze využívat integrovanou ovládací obrazovku 
a cloud.

• Uživatelské rozhraní je velmi jednoduché a každý se s ním 
snadno a rychle naučí pracovat.

• Srozumitelné symboly zobrazují přehledně stav zařízení.
• Vybrané funkce, například správa spotřeby energie, jsou již 

aktivovány z výroby.
• Podrobnosti jsou uvedeny v části Speciální funkce na  

straně 291.
• Cloudové rozhraní pro MELCloud Commercial.

Centrální systémy řízení

Balíček BACnet
AE-C400E a EW-C50E + funkce BACnet
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Technická data AE-C400E

Typ Centrální dálkové ovládání

Rozměry Š x V x H (mm) 306 x 211 x 71,8

AE-C400E
Centrální řídicí systém s dotykovým displejem

Samostatně dokáže řídit až 50 vnitřních jednotek, avšak až 
se sedmi rozšiřujícími moduly zvládne až 400 klimatizačních 
zařízení.

Podsvícený dotykový LCD panel
Na dotykovém displeji o velikosti 12,1“ s vysokým rozlišením 
lze prstem ovládat klimatizační jednotky. Oranžové označení 
okolo symbolu signalizuje klimatizační jednotku, která je doty-
kem prstu vybrána.

Individuální výkazy nákladů (volitelné)
Údaje o spotřebě připojené jednotky lze exportovat přes při-
pojení USB a následně vyhodnotit v počítači.

Rozhraní USB-C
Rozhraní USB-C je integrováno na levé straně AE-C400E za 
ochrannou krytkou. Tento port mimo jiné umožňuje načíst 
konfigurační soubor, který byl předtím vytvořen v počítači.

Integrované napájení
Centrální ovladač má integrovaný zdroj, stačí tedy pouze připo-
jit napájení 230 V/1 f/50 Hz.

K dispozici ve 3. čtvrtletí 2025

Další vlastnosti
• Barevný, plně grafický dotykový displej může být obsluho-

ván pouze dotykem prstu.
• Lehce srozumitelné symboly okamžitě ukazují stav klimati-

začního zařízení.
• Prostřednictvím M-Net, ethernetového a USB-C rozhraní a 

svorek pro externí signály umožňuje zařízení širokou konek-
tivitu.

• Centrální ovladač je určen pro montáž na zeď.
• Vybrané funkce, například správa spotřeby energie, jsou již 

aktivovány z výroby.
• Přesný přehled funkcí je uveden na následujících stránkách.
• Kompatibilní s naší cloudovou službou.
• Přehledné uživatelské rozhraní.

EW-C50E
S tímto rozšiřujícím modulem pro M-Netovou datovou sběrni-
ci může být navýšen počet připojitelných vnitřních jednotek k 
centrálnímu řídicímu systému z 50 jednotek až na 400.

Upozornění
• Každý rozšiřující modul umožňuje připojit 50 vnitřních jedno-

tek nebo skupin k centrálnímu řídicímu systému AE-C400E. 
Při maximálním počtu sedmi rozšiřujících modulů lze pomo-
cí jednoho AE-C400E obsluhovat až 400 vnitřních jednotek 
nebo skupin.

• Připojení se realizuje prostřednictvím Ethernetu, se kterým 
můžeme také spravovat AE-C400E. Rozšiřující modul nemu-
sí být tedy nainstalován přímo vedle centrálního systémové-
ho ovládání AE-C400E, ale může být namontován ve větší 
vzdálenosti.

Centrální systémy řízení

Volitelné příslušenství

Typ Popis

EW-C50E
Rozšiřující modul, lze použít až 7 kusů, každý řídí max. 50 jednotek.
Pro 51–100 vnitřních jednotek je potřeba 1 kus, pro 101–150 vnitřních jednotek jsou 
potřeba 2 kusy a 351–400 vnitřních jednotek jsou potřeba 7 kusy

PAC-YG63MCA-J Analogový vstupní modul

PAC-YK94UTB-J Příslušenství pro montáž na stěnu

PAC-YG10HA Kabelový adaptér pro externí signály

PAC-YK92TB-J Box pro montáž na stěnu (pouze AE-C400E)

PAC-YK96TK-J Montážní sada pro upevnění na zeď

PAC-YK91RF-J Výměnný držák pro AE-C400E
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Technická data EW-C50E

Typ Centrální dálkové ovládání s webovou a cloudovou funkcí

Rozměry Š x V x H (mm) 185 x 278 x 60,3

Tento balíček umožňuje propojení systémů klimatizace se  
systémy správy budov založených na protokolu BACnet.

EW-C50E
Centrální řídicí systém s webovou a cloudovou funkcí

Centrální systémové ovládání EW-C50E je stejně ideální jak pro 
malé, tak i pro velké klimatizační systémy, neboť s ním můžete  
ovládat až 50 klimatizačních jednotek. Navíc můžete až 40 cen-
trálních systémů řízení propojit do jednoho komplexního systé-
mu, v jehož rámci pak můžete řídit a monitorovat rozsáhlé ob-
jekty až s 2000 vnitřními jednotkami. Systém obsahuje všechny 
funkce k ovládání a monitorování všech modelů klimatizačních 
jednotek Mitsubishi Electric. Kromě toho lze používat i externí 
signály a zajistit společnou obsluhu také zařízení jiných výrobců 
(je zapotřebí samostatné příslušenství).

Webové funkce
EW-C50E nemá žádný displej. Proto jedinou možností, jak ten-
to centrální ovladač ovládat, je přes webové rozhraní. Počítač 
musí být připojen do vnitřní sítě nebo internetu a musí být vy-
baven standardním webovým prohlížečem.

Připojení k MELCloud Commercial
Centrální dálkové ovládání má standardně cloudové rozhraní, 
které umožňuje integraci systémů do cloudu. Díky tomu se dá 
snadno obsluhovat více míst.

Upozornění
• Jedna EW-C50E může ovládat až 50 vnitřních jednotek 

nebo skupin.
• Kompaktní systémové ovládání nemá žádný displej, insta-

lace tedy probíhá „za scénou“ (např. v rozvaděči, podhledu 
atd.).

• Klimatizační jednotky se ovládají pohodlně prostřednictvím 
počítače, kde lze využívat integrovanou ovládací obrazovku 
a cloud.

• Uživatelské rozhraní je velmi jednoduché a každý se s ním 
snadno a rychle naučí pracovat.

• Srozumitelné symboly zobrazují přehledně stav zařízení.
• Vybrané funkce, například správa spotřeby energie, jsou již 

aktivovány z výroby.
• Podrobnosti jsou uvedeny v části Speciální funkce na  

straně 291.
• Cloudové rozhraní pro MELCloud Commercial.

Centrální systémy řízení

Balíček BACnet
AE-C400E a EW-C50E + funkce BACnet
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Speciální funkce
AE-C400E/EW-C50E

Předem nainstalované speciální funkce

Personal Web
Tato funkce umožňuje nastavování klimatizace přes virtuální 
dálková ovládání. Lze je vyvolat pomocí webového prohlížeče 
na standardním počítačovém monitoru daného uživatele.

Energy Management License Pack
Umožňuje zprostředkovat informace o elektrické spotřebě a 
obsahuje funkce určené k úspoře elektrické energie.

Interlock control
Začlenění funkcí centrálního dálkového ovládání do doplňko-
vých regulátorů PAC-YG66DCA. Díky tomuto modulu může-
me například ovládat pomocí časovače centrálního dálkového 
ovládání různá externí zařízení (zap./vyp.). Je nutné mít aktivo-
vány kódy příslušných volitelných funkcí např. roční časovač 
(Annual Schedule).

Maintenance Tool Advanced
Umožňuje síťové připojení k softwaru Mitsubishi Electric Main-
tenance Tool a zobrazit rozšířené údaje o klimatizačních jednot-
kách a provozu systému.

Volitelné speciální funkce

BACnet
Umožňuje centrálnímu ovladači komunikovat v technologické 
síti BACnet IP a stát se tak součástí větších systémů řízení bu-
dov (BMS).

Charge
Zapíná funkci přímého účtování nákladů. Pro přímé účtová-
ní nákladů je nezbytné ověření kompatibility a propojení s 
cloudem.

Centrální systémy řízení 
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Přehled funkcí AE-C400E / EW-C50E

Funkce Popis

Zobrazovací jednotka Barevný dotykový displej s vysokým rozlišením, 12,1-palcová úhlopříčka, formát na ležato (AE-C400E).

Max. počet připojitelných vnitřních jednotek Max. 50 vnitřních jednotek / skupin.

Možnosti rozšíření Se sedmi rozšiřujícími moduly EW-C50E pro maximálně 400 vnitřních jednotek / skupin (jen s AE-C400E).

Zap./vyp. Zapnutí / vypnutí jednotlivé skupiny odděleně nebo všech skupin dohromady.

Provozní režimy Přepnutí mezi chlazením / odvlhčováním / automatickým režimem / větráním / topením, závisí na typech a možnostech vnitřních jednotek. Automatický  
režim je možný aktivovat jen u R2/WR2 systémů.

Požadovaná teplota v místnosti Nastavitelná požadovaná teplota v místnosti pro každou skupinu v níže uvedených mezích, závisí na typech a možnostech vnitřních jednotek:
Chlazení/odvlhčování: 19 – 30 °C
Topení: 17 – 28 °C
Automatický režim: 19 – 28 °C

Stupně otáček ventilátoru V závislosti na typu jednotky je možné nastavit až 4 stupně otáček ventilátoru a automatický režim.

Směr výdechu Úhel výdechu vzduchu je možné nastavit ve 4 stupních a v Auto Swing režimu (závisí na typu jednotky).

Funkce časovače Roční nebo týdenní časovač. Volitelný noční útlumový režim (12 °C).

Blokování / odblokování lokálních dálkových ovládání Můžete individuálně nastavit blokování nebo odblokování funkcí jednotlivých dálkových ovládání (zap./vyp., požadovaná teplota, provozní režim a  
zobrazení zaneseného filtru).

Zobrazení teploty v místnosti Může být zobrazena naměřená teplota v místnosti pro každou skupinu.

Poruchová hlášení Zobrazuje 4-místný kód poruchy a adresu jednotky, které se tato porucha týká. Dá se uložit až 64 posledních hlášení poruch.

Testovací režim Umožňuje testovací provoz pro jednotlivé jednotky uvnitř skupiny.

Simultánní provoz s větracími jednotkami (vázaný) Pro každou skupinu umožňuje provoz a sledování CO2 propojené s ventilačními jednotkami Lossnay

Omezení rozsahu nastavení teplot u webového prohlížeče Nastavitelný rozsah teplot může být omezen pro jednotlivé jednotky (například 23 °C až 25 °C).

Funkce Web-serveru Volitelně lze centrální řídicí systém ovládat také pomocí standardního webového prohlížeče, přičemž řídicí systém a počítač musí být připojeny k místní síti. 
Zároveň umožňuje jednotlivým uživatelům omezit ovládání určité skupiny jednotek dle přidělených práv.

Automatická úprava požadované teploty AE-C400E a EW-C50E mohou měnit nastavenou teplotu v místnosti v závislosti na venkovní teplotě (vlečná regulace). Tato funkce je k dispozici pouze v  
režimu chlazení. K aktivaci této funkce je nutné použít vstupní modul PAC-YG63MCA a teplotní čidlo PT100 (čidlo PT-100 není součástí dodávky).

Funkce úspory elektrické energie U vnitřních jednotek, skupin nebo celého systému je možné spustit různé funkce pro úsporu energie.

Optimalizovaný start systému Klimatizační zařízení startuje ještě před naprogramovaným časem spuštění s částečným výkonem, který se v průběhu času zvyšuje, až dosáhne požado-
vané hodnoty přesně v nastavený čas časovače. Toto řešení pomáhá šetřit elektrickou energii. K této funkci je nutné objednat vstupní modul pro napojení  
čidla PT-100 s označením PAC-YG63MCA a jedno teplotní čidlo PT-100 (není součástí dodávky).

Ochrana heslem Přístup k AE-C400E a EW-C50E může být chráněn volitelným heslem. Po uzamknutí AE-C400E dojde ke zhasnutí LCD displeje a při příštím přístupu bude 
vyžadováno heslo.

Noční útlumový režim Pokud nejsou místnosti využívány anebo v nočních hodinách, může být snížen výkon klimatizačního systému. Systém udržuje v místnosti například pro 
topný režim rozmezí teplot od 16 do 19 °C. Zabrání se tak velkému ochlazení místnosti. V denním provozu pak nastaví centrální ovladač teplotu v místnosti 
znovu na 20 - 22 °C.

Externí vstupy a výstupy Připojovací svorky pro: Vstupy: zap./vyp. přes spojitý signál, nouzové vypnutí přes spojitý signál
Výstupy: stav provozu (zap./vyp.), poruchová hlášení / normální provoz

Kontrola množství chladiva Aktivování funkce kontroly množství chladiva ve venkovních jednotkách pro snadnou údržbu.

Kompatibilní s City Multi VRF / Mr. Slim (s převodníkem A/M Net) M-Série (s MAC-334IF)

Centrální systémy řízení
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Speciální funkce
AE-C400E/EW-C50E

Předem nainstalované speciální funkce

Personal Web
Tato funkce umožňuje nastavování klimatizace přes virtuální 
dálková ovládání. Lze je vyvolat pomocí webového prohlížeče 
na standardním počítačovém monitoru daného uživatele.

Energy Management License Pack
Umožňuje zprostředkovat informace o elektrické spotřebě a 
obsahuje funkce určené k úspoře elektrické energie.

Interlock control
Začlenění funkcí centrálního dálkového ovládání do doplňko-
vých regulátorů PAC-YG66DCA. Díky tomuto modulu může-
me například ovládat pomocí časovače centrálního dálkového 
ovládání různá externí zařízení (zap./vyp.). Je nutné mít aktivo-
vány kódy příslušných volitelných funkcí např. roční časovač 
(Annual Schedule).

Maintenance Tool Advanced
Umožňuje síťové připojení k softwaru Mitsubishi Electric Main-
tenance Tool a zobrazit rozšířené údaje o klimatizačních jednot-
kách a provozu systému.

Volitelné speciální funkce

BACnet
Umožňuje centrálnímu ovladači komunikovat v technologické 
síti BACnet IP a stát se tak součástí větších systémů řízení bu-
dov (BMS).

Charge
Zapíná funkci přímého účtování nákladů. Pro přímé účtová-
ní nákladů je nezbytné ověření kompatibility a propojení s 
cloudem.

Centrální systémy řízení
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Příslušenství řídicích systémů

Aktivace BACnet rozhraní pomocí PIN kódu
• Prostřednictvím volitelného PIN kódu lze aktivovat licenci 

pro používání integrovaného rozhraní BACnet IP, a to u obou 
centrálních ovladačů - AEC400E i EW-C50E. 

 
Zde je třeba mít na paměti, že pro každý centrální řídicí 
systém je vyžadován vlastní odpovídající PIN kód.

Příslušenství řídicích systémů

Rozhraní BMS
• Možnost integrovat až 15 (ME-AC-KNX-HA-15), 

50 (ME-AC-MBS-KNX-HA-50) nebo 100 (ME-AC-MBS-
KNX-HA-100) skupin v rámci systémů City Multi.

• Podpora všech důležitých funkcí klimatizačních jednotek
• Ve spojení s ovládáním EW-C50E nebo AE-C400E 

ME-AC-MBS-KNX-HA-Rozhraní1

1  Napájení 24V DC je nutné zajistit místně
 Rozhraní podporuje Modbus, KNX a domácí automatizaci.

 

PAC-YG66DCA-JPAC-YG63MCA-JPAC-YG60MCA-J
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Příslušenství řídicích systémů

S moduly PAC-YG lze libovolně rozšiřovat funkce centrálního 
ovládání EW-C50E a AE-C400E. Moduly jsou jednoduše inte-
grovatelné do M-Netových datových sběrnic a mají přiřazenu 
M-Netovou adresu jako běžné vnitřní jednotky.

Během navrhování systému musí být bráno v úvahu, že cel-
kový počet vnitřních jednotek, větracích jednotek Lossnay a  
PAC-YG modulů v jednom systému M-Net, nesmí překročit 
celkový počet 50 kusů. Každý PAC-YG modul vyžaduje 24 V 
DC zdroj zálohovaného napětí (UPS). Určeno pouze pro vnitřní 
instalaci v suchém prostředí.

• Je s ním možné zaznamenávat různé druhy dat, jako 
například elektrický proud, množství vody, plynu apod.

• Zapisování dat pomocí čítače pulzů.

• Vyhodnocování spotřeby elektrické energie a rozpočítávání 
nákladů na klimatizaci pomocí centrálního ovládání.

• Zaznamenaná data jsou zobrazována na web displeji 
prostřednictvím EW-C50E.

PAC-YG60 MCA-J pulzní vstupní modul

• Upozornění v případě překročení nastavené hodnoty pomocí 
bezpotenciálních kontaktů.

• Při propojení s centrálním dálkovým ovládáním je možné za- 
sílat upozornění pomocí e-mailu v případě překročení nasta-
vené hodnoty (nutný router dle specifikací ME).

• Snímání dat pomocí čidel teploty nebo vlhkosti.

• 2 vstupy na modul, jeden pro přímé připojení teplotního čidla 
PT100.

• Možné vstupní signály: 0 –10 V, 4 – 20 mA, 1– 5 V.
• Zaznamenávání hodnot teploty a vlhkosti.

PAC-YG63 MCA-J analogový vstupní modul

• Ovládání externích zařízení jako jsou například žaluzie, 
osvětlení, externí ventilátory, větrací jednotky, čerpadla 
apod.

• Na jeden modul 6 vstupů a 6 výstupů.

• Ovládání připojených externích zařízení (zap. / vyp).
• Může být monitorován provozní stav externích zařízení 

(zap. / vyp., provoz / alarm).

PAC-YG66 DCA-J digitální vstupní / výstupní modul

Označení modulu PAC-YG60 MCA-J PAC-YG63 MCA-J PAC-YG66 DCA-J

Rozměry Š x H x V (mm) 200 x 120 x 45 200 x 120 x 45 200 x 120 x 45

Hmotnost (kg) 0,6 0,6 0,6

Příslušenství řídicích systémů
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Příslušenství řídicích systémů

Aktivace BACnet rozhraní pomocí PIN kódu
• Prostřednictvím volitelného PIN kódu lze aktivovat licenci 

pro používání integrovaného rozhraní BACnet IP, a to u obou 
centrálních ovladačů - AEC400E i EW-C50E. 

 
Zde je třeba mít na paměti, že pro každý centrální řídicí 
systém je vyžadován vlastní odpovídající PIN kód.

Příslušenství řídicích systémů

Rozhraní BMS
• Možnost integrovat až 15 (ME-AC-KNX-HA-15), 

50 (ME-AC-MBS-KNX-HA-50) nebo 100 (ME-AC-MBS-
KNX-HA-100) skupin v rámci systémů City Multi.

• Podpora všech důležitých funkcí klimatizačních jednotek
• Ve spojení s ovládáním EW-C50E nebo AE-C400E 

ME-AC-MBS-KNX-HA-Rozhraní1

1  Napájení 24V DC je nutné zajistit místně
 Rozhraní podporuje Modbus, KNX a domácí automatizaci.
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MELCloud Home

Ovládání bez hranic 
Kromě centrálního přístupu k více zařízením na různých 
místech nabízí MELCloud Home množství dalších funkcí. 
Poskytuje data z provozu vašich jednotek, které vám předává 
formou přehledných grafů, umožňuje automatizovat provoz 
vašich zařízení, abyste vždy měli doma klima podle vašich 
přání a umožňuje ukládání oblíbených nastavení, mezi kterými 
můžete velmi snadno přepínat podle potřeby. Systém rovněž 
nabízí vzdálený přístup pro servisního technika, který vám v 
případě potřeby pomůže problém vyřešit.

• Servisní firma má přístup k systému typu Host
• Rozdělený přístup pro regionální vedoucí
• Časové programy šetří energii
• Pokud nemáte vlastní router WLAN, umožňuje propojení 

adaptér IoT od společnosti Mitsubishi Electric

Příklad použití pro malou firmu

• MELCloud Home umožňuje centrální přístup ze sídla firmy
• Analýza energetických dat umožňuje optimalizaci provozu
• Centrální přístup k instalované klimatizační technice
• V případě poruchy odesílá hlášení servisní firmě a vedení 

společnosti

Přehledy zařízení1 zobrazují informace o zařízení v grafické po-
době. Zobrazit lze například provozní režimy, průběhy teplot 
a hlášení poruch. Systém umí vypočítat i přibližnou spotřebu 
elektrické energie a tuto informaci vám v přehledné podobě 
předat. Vždy tak budete mít přehled, kolik vás provoz zařízení 
stojí. Služba MELCloud Home je nabízena zcela zdarma.

1 pouze u podporovaných zařízení
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WiFi adaptér MAC-587IF

Vstupní napětí DC 12,7 V (prostřednictvím vnitřní jednotky)

Příkon max. 2 W

Vyzařovaný výkon max. 17,5 dBm u IEEE 802.11b

Šifrování AES

Ověřování WPA2-PSK

Délka kabelu 2,04 m

Připojení do konektoru CN105

Frekvence signálu 2,4 GHz

Snadná integrace adaptéru pomocí funkce WPS

MELCloud Home

Chytré ovládání na bázi cloudu
Ať se jedná o klimatizaci, tepelné čerpadlo nebo rekupera-
ci, pomocí MELCloud Home můžete všechny tyto systémy 
naprosto jednoduše řídit i monitorovat, a to 24 hodin denně a 
z  jakéhokoli místa. 

MELCloud Home je vybaven mnoha funkcemi, které 
 zjednoduší  každodenní ovládání vašich zařízení. Můžete 
upravovat  požadované teploty, přepínat provozní režimy nebo 
jednoduše analyzovat historické i aktuální údaje o provozu. 
Zvlášť  praktické je integrovat všechna zařízení do jediného 
uživatelského účtu a hromadně ovládat skupiny zařízení, nebo 
jejich různé typy z jediné aplikace. Ovládání topení, klimatiza-
ce i rekuperace je tak pěkně na jednom místě. 

Využití v soukromé i komerční oblasti: MELCloud Home lze 
používat v bytech a soukromých domech i v agenturách, ordi-
nacích, kancelářích nebo třeba maloobchodních řetězcích.
 
Co musíte mít, abyste mohli používat MELCloud Home?
Pro integraci systému klimatizace, topení nebo ventilace do 
MELCloud Home je potřeba Wi-Fi adaptér MAC-587IF-E1 
nebo adaptér IoT CL-HA1-A1 od společnosti Mitsubishi 
Electric.
• WiFi router s funkcí WPS (pracuje také s routery GSM / LTE)
• kompatibilní zařízení Mitsubishi Electric
• 10 minut času pro registrační proces
• MAC-587IF-E1 nebo CL-HA1-A1

Při použití adaptéru CL-HA1-A1 IoT dochází k propojení pro-
střednictvím mobilní sítě. V tomto případě není potřeba Wi-Fi 
router ani místní síť.

Od jednoduché integrace až po vyrozumění v případě 
poruchy – MELCloud Home vám nabízí mnoho výhod:
• Jednoduchá integrace pomocí funkce WPS nebo access 

point
• Možnost připojit různá zařízení Mitsubishi Electric
• Možnost modernizace bez dodatečné kabeláže
• Monitoring dat (údaje o trendech, provozní stavy)
• Přístup typu „Host“ pro servisní techniky nebo jiné osoby
• Nepřetržitá inovace aplikace
• Možnost připojení přes mobilní router LTE
• Vše je česky
• V případě poruchy budete e-mailem vyrozuměni
• Možnost využití časovačů pro plánování provozu
• Jednoduchá možnost rozšíření 
• Kompatibilní s Amazon Alexa1 a Google Home2

Technické informace:
• Délka kabelu 2,04 m
• Vysílací frekvence 2,4 GHz

MELCloud Home – komfortní ovládání vždy a všude

1 Vyžaduje použití aplikace Alexa

2 Je nutná aplikace Google Home.
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MELCloud Home

Ovládání bez hranic 
Kromě centrálního přístupu k více zařízením na různých 
místech nabízí MELCloud Home množství dalších funkcí. 
Poskytuje data z provozu vašich jednotek, které vám předává 
formou přehledných grafů, umožňuje automatizovat provoz 
vašich zařízení, abyste vždy měli doma klima podle vašich 
přání a umožňuje ukládání oblíbených nastavení, mezi kterými 
můžete velmi snadno přepínat podle potřeby. Systém rovněž 
nabízí vzdálený přístup pro servisního technika, který vám v 
případě potřeby pomůže problém vyřešit.

• Servisní firma má přístup k systému typu Host
• Rozdělený přístup pro regionální vedoucí
• Časové programy šetří energii
• Pokud nemáte vlastní router WLAN, umožňuje propojení 

adaptér IoT od společnosti Mitsubishi Electric

Příklad použití pro malou firmu

• MELCloud Home umožňuje centrální přístup ze sídla firmy
• Analýza energetických dat umožňuje optimalizaci provozu
• Centrální přístup k instalované klimatizační technice
• V případě poruchy odesílá hlášení servisní firmě a vedení 

společnosti

Přehledy zařízení1 zobrazují informace o zařízení v grafické po-
době. Zobrazit lze například provozní režimy, průběhy teplot 
a hlášení poruch. Systém umí vypočítat i přibližnou spotřebu 
elektrické energie a tuto informaci vám v přehledné podobě 
předat. Vždy tak budete mít přehled, kolik vás provoz zařízení 
stojí. Služba MELCloud Home je nabízena zcela zdarma.

1 pouze u podporovaných zařízení
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MELCloud Commercial

Monitorovací a řídicí modul
Se základním modulem Monitor & Control MELCloud 
Commercial umožňuje Vašim zákazníkům používat webové 
rozhraní i ze vzdáleného místa. Obzvláště užitečné jsou infor-
mace o chybových kódech pro odhad nákladů spojených s 
jejich nápravou. Mezi další služby patří aplikačně orientované 
úpravy nastavení až na úroveň zařízení, stavové dotazy, moni-
torování a možnost nastavení časových programů.

Energetický modul
Doplňkový modul Energy umožňuje centrální monitorová-
ní spotřeby elektrické energie pro všechny běžící systé-
my – včetně analýzy spotřeby na různých úrovních systému 
po libovolně volitelná časová období, alarmy při překročení 
nastavených limitů a možnosti optimalizace systému na 
 základě reálně shromážděných dat.

MELCloud Commercial – softwarové moduly

Servisní a údržbový modul
S tímto dodatečným softwarovým modulem mohou vaši 
zákazníci s vámi na dálku sdílet MELCloud Commercial za 
účelem předběžného posouzení a řešení problémů. Kombinu-
je širokou škálu možností vzdáleného zásahu, včetně automa-
tického upozornění v případě nutnosti servisu a také přístupu 
k aktuálním i historickým datům systému pro podrobnou 
analýzu chyb.

Jaké jsou podmínky použití MELCloud Commercial?
• Připojení AE-C400E, EWC50E nebo MCC-50E k anté-

ně s  integrovaným routerem nebo k lokálnímu přístupu k 
 internetu

• Modely VRF a HVRF jsou kompatibilní. Série Mr. Slim a 
série M, pokud jsou integrovány do sběrnice M-Net.

Balíček Rozsah služeb

MELCloud Commercial 4G • Cloudové rozhraní MCC-50E
• Anténa s integrovaným routerem a datovým přenosem
• Základní monitorovací a řídicí modul

MELCloud Commercial LAN • Cloudové rozhraní MCC-50E
• Základní monitorovací a řídicí modul

Anténa MELCloud Commercial • Anténa s integrovaným routerem a datovým přenosem
• Základní monitorovací a řídicí modul

Monitorování a řízení • Obsluha přes webový portál
• Nastavení časovače
• Spotřeba energie venkovních jednotek
• Chybová hlášení a popis poruchy
• Možnost správy více stanovišť

Energie • Data o spotřebě energie v souvislosti s příčinou
• Data o spotřebě energie jednotlivých skupin vnitřních jednotek
• Přehledy pro porovnání spotřeby energie
• Poplachy při překročení stanovené spotřeby energie

Servis a údržba • Technická data o chlazení venkovních a vnitřních jednotek
• Dostupnost historických a aktuálních dat

Softwarové moduly mají platnost 60 měsíců (od data předání koncovému uživateli). Po uplynutí lze nastavit její 
prodloužení.
Při použití mobilní antény je třeba na místě zajistit dostatečnou kvalitu signálu
V závislosti na systému a řadě jednotek se mohou funkce lišit

Které balíčky jsou pro MELCloud Commercial k dispozici?

00_ME_FPC_2025_2026.indb   29700_ME_FPC_2025_2026.indb   297 21.02.25   11:2721.02.25   11:27

 

296 / Řídicí a cloudové systémy

MELCloud Commercial

MELCloud Commercial provozovatelům v komerčním sektoru 
přináší výkonný cloudový systém pro centrální řízení a sle-
dování jejich zařízení, který je v této podobě na trhu unikátní. 
Ovládací panel MELCloud Commercial jim poskytuje přehled 
o všech provozních údajích jednotlivých zařízení v celé Evro-
pě; díky tomu mohou rychle reagovat a především centrálně 
optimalizovat spotřebu energie.

Nejdůležitější výhody
• Snadné mobilní ovládání a správa zařízení
• Centralizovaná správa vašich míst
• Jednoduché programování časovače
• Chybová hlášení a upozornění e-mailem
• Snadná údržba na dálku přes Cloud
• Průběžné monitorování provozu
• Podrobné monitorování spotřebované energie
• Zjištění potenciálu energetické optimalizace
• Žádné omezení pro vnitřní jednotky

MELCloud Commercial – Cloudové řešení pro inteligentní monitorování zařízení

Jednoduché propojení s MELCloud Commercial
Pomocí volitelné mobilní antény s integrovaným routerem 
lze snadno propojit hardware s MELCloud Commercial i bez 
použití zákaznické sítě. Pro použití MELCloud Commercial je 
poskytován datový přenos. Toto řešení je ideální, pokud se 
chce zákazník připojit ke svým zařízením na dálku, ale nemusí 
poskytovat svou interní síť externím subjektům.
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MELCloud Commercial

Monitorovací a řídicí modul
Se základním modulem Monitor & Control MELCloud 
Commercial umožňuje Vašim zákazníkům používat webové 
rozhraní i ze vzdáleného místa. Obzvláště užitečné jsou infor-
mace o chybových kódech pro odhad nákladů spojených s 
jejich nápravou. Mezi další služby patří aplikačně orientované 
úpravy nastavení až na úroveň zařízení, stavové dotazy, moni-
torování a možnost nastavení časových programů.

Energetický modul
Doplňkový modul Energy umožňuje centrální monitorová-
ní spotřeby elektrické energie pro všechny běžící systé-
my – včetně analýzy spotřeby na různých úrovních systému 
po libovolně volitelná časová období, alarmy při překročení 
nastavených limitů a možnosti optimalizace systému na 
 základě reálně shromážděných dat.

MELCloud Commercial – softwarové moduly

Servisní a údržbový modul
S tímto dodatečným softwarovým modulem mohou vaši 
zákazníci s vámi na dálku sdílet MELCloud Commercial za 
účelem předběžného posouzení a řešení problémů. Kombinu-
je širokou škálu možností vzdáleného zásahu, včetně automa-
tického upozornění v případě nutnosti servisu a také přístupu 
k aktuálním i historickým datům systému pro podrobnou 
analýzu chyb.

Jaké jsou podmínky použití MELCloud Commercial?
• Připojení AE-C400E, EWC50E nebo MCC-50E k anté-

ně s  integrovaným routerem nebo k lokálnímu přístupu k 
 internetu

• Modely VRF a HVRF jsou kompatibilní. Série Mr. Slim a 
série M, pokud jsou integrovány do sběrnice M-Net.

Balíček Rozsah služeb

MELCloud Commercial 4G • Cloudové rozhraní MCC-50E
• Anténa s integrovaným routerem a datovým přenosem
• Základní monitorovací a řídicí modul

MELCloud Commercial LAN • Cloudové rozhraní MCC-50E
• Základní monitorovací a řídicí modul

Anténa MELCloud Commercial • Anténa s integrovaným routerem a datovým přenosem
• Základní monitorovací a řídicí modul

Monitorování a řízení • Obsluha přes webový portál
• Nastavení časovače
• Spotřeba energie venkovních jednotek
• Chybová hlášení a popis poruchy
• Možnost správy více stanovišť

Energie • Data o spotřebě energie v souvislosti s příčinou
• Data o spotřebě energie jednotlivých skupin vnitřních jednotek
• Přehledy pro porovnání spotřeby energie
• Poplachy při překročení stanovené spotřeby energie

Servis a údržba • Technická data o chlazení venkovních a vnitřních jednotek
• Dostupnost historických a aktuálních dat

Softwarové moduly mají platnost 60 měsíců (od data předání koncovému uživateli). Po uplynutí lze nastavit její 
prodloužení.
Při použití mobilní antény je třeba na místě zajistit dostatečnou kvalitu signálu
V závislosti na systému a řadě jednotek se mohou funkce lišit

Které balíčky jsou pro MELCloud Commercial k dispozici?
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Větrací systémy Lossnay pro centrální přívod čerstvého vzduchu

00_ME_FPC_2025_2026.indb   29800_ME_FPC_2025_2026.indb   298 21.02.25   11:2721.02.25   11:27



Lossnay / 299

Obsah 

OBSAH

Všeobecné informace o sérii
Výhody a vlastnosti 300

Větrací systémy
Přehled jednotek 302
Tepelný výměník Lossnay 304
Funkce volného chlazení (bypass) 305
Jednotky LGH-RVS 306
Jednotky LGH-RVX3 308
Jednotky LGH-RVXT3 312

Doplňující informace
Tabulka kompatibility pro LGH-RVX3 310

00_ME_FPC_2025_2026.indb   29900_ME_FPC_2025_2026.indb   299 21.02.25   11:2721.02.25   11:27



 

 

 

Lossnay / 301

Příklad – větrání a klimatizování hotelu:
Zvláštní výzvou je návrh řešení větrání a klimatizace hotelu. Hotel je 
velmi členitý a obsahuje několik klimatizovaných zón. Jednotlivé pokoje 
pro hosty musejí mít individuální regulaci, aby si každý host mohl dopřát 
příjemnou vyhovující teplotu.
Klimatizační systémy navržené pro vstupní haly, konferenční místnosti, 
meeting roomy, restaurace a bary musejí být centrálně řízeny. Vedle 
udržování komfortního vnitřního prostředí klimatizačními systémy s cen-
trálním řízením je nutné tyto prostory i větrat. Větrací jednotky Lossnay 
jsme schopni standardně zaimplementovat do systémů centrálního řízení 
klimatizačních systémů.

Náš příklad systému:
Klimatizační systém VRF série City Multi + větrací zařízení Lossnay 
LGH-RVX3 a LGH-RVXT3

Výhody

LGH – Vysoká vyspělost a samé výhody
Jednotky řady LGH jsou centrálním řešením ventilace Vašich 
prostor. To znamená: Větrací systém je v celé budově řízen 
centrálním zařízením. V jednotlivých místnostech tedy neexis-
tují „rušivé“ přístroje, ale pouze nenápadné přívody a odtahy 
vzduchu.

Struktura papírového výměníku Lossnay s křížovým uspořádáním proudů vzduchu

Exteriér Interiér

Odvětrávaný vzduch Teplota přiváděného 
vzduchu 18,2 °C

Teplota odváděného 
vzduchu 20,5 °C

Venkovní vzduch 5,0 °C

Spotřebovaný vzduch 
je odváděn ven Čerstvý vzduch se 

 dostává do místnosti 
teprve po tepelné úpravě

Při odvádění odpadního 
 vzduchu se rekuperuje 
teplo

Čerstvý vzduch je do 
 papírového výměníku s 
 křížovým uspořádáním 
proudů přiváděn zvenčí
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Klimatizace a ventilace: ideální kombinace
Podmínky větrání, daná množství přiváděného čerstvého 
vzduchu, respektive odváděného vzduchu v budovách definu-
jí normy DIN, VDI a ČSN. Aby byla zachována plná výkonnost 
lidí ve větrané budově, je nutné jim přivést správná množství 
čerstvého vzduchu. Ve všech budovách, kde není možná 
přirozená výměna vzduchu okny, je nutné přivádět vzduch 
nuceně. Týká se to všech typů budov, jako například úřadů, 
divadel, obchodů a nemocnic. Protože je tento stav celoroč-
ní, je zapotřebí do místností přivádět předupravený čerstvý 
vzduch. Předúpravou se myslí jeho ohřev nebo chlazení. K 
tomuto účelu jsou ideální singlesplitové invertorové systémy 
ze série Mr. Slim nebo zařízení VRF ze série City Multi).

Příklad - Kombinace větrání a klimatizace v obchodu: 
Vzhledem k tomu, že ve většině obchodů není větrání okny 
možné, je nevyhnutelné zajistit přívod čerstvého vzduchu. 
Pro zajištění optimálnímu komfortu zákazníků a 
prodavačů, a tedy i prodloužení doby návštěvy zákazníka, 
nabízí výrobce Mitsubishi Electric kombinované řešení 
klimatizace a větracího systému s integrovaným zpětným 
získáváním tepla. Energie získaná z odpadního vzduchu 
bude opětovně využita pro předchlazení resp. předehřátí 
přívodního čerstvého vzduchu. Tím se nám značně sníží 
náklady na klimatizování tohoto prostoru. 

Náš příklad systému: 
Klimatizační zařízení ze série Mr. Slim + větrací rekupe-
rační jednotka Lossnay LGH-RVX3 a LGH-RVXT3

Výhody a vlastnosti

Výhody

Připojení k systémům City Multi VRF a Mr. Slim
Vysoce výkonné klimatizační systémy City Multi a Mr. 
Slim mohou být kombinovány se sérií LGH (Lossnay) od 
Mitsubishi Electric. Přičemž pro připojení k datové sběrni-
ci není zapotřebí žádného dodatečného adaptéru a rovněž 
 odpadá potřeba další řídicí jednotky.
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Příklad – větrání a klimatizování hotelu:
Zvláštní výzvou je návrh řešení větrání a klimatizace hotelu. Hotel je 
velmi členitý a obsahuje několik klimatizovaných zón. Jednotlivé pokoje 
pro hosty musejí mít individuální regulaci, aby si každý host mohl dopřát 
příjemnou vyhovující teplotu.
Klimatizační systémy navržené pro vstupní haly, konferenční místnosti, 
meeting roomy, restaurace a bary musejí být centrálně řízeny. Vedle 
udržování komfortního vnitřního prostředí klimatizačními systémy s cen-
trálním řízením je nutné tyto prostory i větrat. Větrací jednotky Lossnay 
jsme schopni standardně zaimplementovat do systémů centrálního řízení 
klimatizačních systémů.

Náš příklad systému:
Klimatizační systém VRF série City Multi + větrací zařízení Lossnay 
LGH-RVX3 a LGH-RVXT3

Výhody

LGH – Vysoká vyspělost a samé výhody
Jednotky řady LGH jsou centrálním řešením ventilace Vašich 
prostor. To znamená: Větrací systém je v celé budově řízen 
centrálním zařízením. V jednotlivých místnostech tedy neexis-
tují „rušivé“ přístroje, ale pouze nenápadné přívody a odtahy 
vzduchu.

Struktura papírového výměníku Lossnay s křížovým uspořádáním proudů vzduchu

Exteriér Interiér

Odvětrávaný vzduch Teplota přiváděného 
vzduchu 18,2 °C

Teplota odváděného 
vzduchu 20,5 °C

Venkovní vzduch 5,0 °C

Spotřebovaný vzduch 
je odváděn ven Čerstvý vzduch se 

 dostává do místnosti 
teprve po tepelné úpravě

Při odvádění odpadního 
 vzduchu se rekuperuje 
teplo

Čerstvý vzduch je do 
 papírového výměníku s 
 křížovým uspořádáním 
proudů přiváděn zvenčí
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302 / Lossnay

Potrubní jednotky
LGH-RVX3

Potrubní jednotky
LGH-RVXT3

Přehled větracích systémů

Objemový průtok vzduchu m3/h

Větrací systémy Lossnay

Číslo stránky

Potrubní jednotky
LGH-RVS

Přehled

150 250 350 500 650 800 1 000 1 600 2 000 2 500 
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Funkce bypass

Automatické větrání
Automatická funkce se stará o optimální způsob větrání dle 
daného stavu vnitřního prostředí v místnosti.

1. Snížení chladicí zátěže 
Pokud je venkovní teplota nižší než teplota v místnosti, dopra-
vuje jednotka chladný venkovní vzduch díky bypassové funkci 
do budovy.

2. Noční větrání
S bypassovou funkcí může být odveden teplý naakumulovaný 
vzduch z budovy.

3. Chlazení administrativních budov
Čerstvý venkovní vzduch může být použit k chlazení adminis-
trativních budov, které mají vnitřní tepelné zisky například od 
kancelářských zařízení.

Při teplotách menších než 8 °C bude automaticky aktivována 
funkce rekuperace.

Energeticky úsporný provoz nočního větrání
V letním období může jednotka během noci dopravovat stu-
dený venkovní vzduch do budovy. Díky tomu bude znatelně 
snížena spotřeba elektrické energie klimatizačního zařízení. 

Funkce volného chlazení a provozní režim nočního provětrávání pro jednotky LGH

Jakmile je prostor vychlazen, je větrání automaticky zastaveno. Jakmile je venkovní teplota nižší než teplota v místnosti, automaticky se 
spouští větrání.

Při vypnutém větrání a klimatizaci stoupá vnitřní teplota v místnosti, 
protože ve stěnách budovy se přes den naakumulovalo teplo. 

Díky tomu bude snížena chladicí zátěž a s tím i 
spotřeba elektrické energie.

Teplý vzduch je odváděn do venkovního 
prostředí.

Během noci klesá venkovní teplota.

Energeticky úsporný provoz nočního větrání

Funkce volného chlazení
Klapka bypassu může být otevřena nebo zavřena nadřazeným 
řídicím systémem. K tomuto účelu je nutný volitelný kabel pro 
dálkový dohled PAC-SA88HA-E.
Pokud bude kontakt SW1 sepnutý, přepne se jednotka Lossnay 
do bypassového režimu, a to nezávisle na zvoleném režimu dál-
kového ovládání.

Další informace naleznete v technických podkladech jednotek 
Lossnay.

Přívodní
vzduch

Odváděný
vzduch

Klapka bypassu

Tepelný výměník Lossnay

Odpadní 
vzduch

Venkovní 
vzduch

Bypassový provoz

00_ME_FPC_2025_2026.indb   30500_ME_FPC_2025_2026.indb   305 21.02.25   11:2721.02.25   11:27

304 / Lossnay

Do každé budovy je nutné přivádět čerstvý vzduch z důvodu 
udržení zdravého a komfortního vnitřního prostředí pro osoby, 
které tyto budovy obývají. Venkovní vzduch je obvykle příliš 
chladný nebo naopak příliš teplý na to, aby jej bylo možné do 
budovy přivést neupravený. Pro úpravu venkovního vzduchu 

Rekuperace odpadního tepla a nadměrné vlhkosti u výměníku tepla Lossnay v porovnání se stávajícími systémy větrání

je tak zapotřebí dodatečná energie (pro chlazení nebo topení). 
Lossnay řeší tento problém pomocí účinného systému reku-
perace tepla. Tím se zredukuje potřebný topný resp. chladicí 
výkon nutný k úpravě přívodního vzduchu. 

Zima
Za jednu hodinu se zpětně získají až 4 litry vody.

Léto 
Rozdíl teplot mezi přívodním a odváděným vzduchem: 1,7 °C

Rekuperace tepla

Rekuperace tepla a vlhkosti s tepelným výměníkem Lossnay

Na rozdíl od konvenčního větrání je při použití větrací jednotky Lossnay zajištěn nejen přívod čerstvého vzduchu, 
ale také regulace teploty a vlhkosti, které odpovídá i úspora energie až 7,5 kW.

Postup výpočtu:
Teplota přívodního vzduchu °C = venkovní teplota °C – (venkovní teplota °C – teplota v místnosti °C) x stupeň zpětně získaného tepla %

Díky vlastnostem rekuperačního výměníku tepla, jednotka Lossnay zpětně získá energii z odpadního vzduchu, a 
tímto teplem poté mírně ohřívá přívodní vzduch. Díky tomuto efektu je úspora energie ve výši 8,2 kW.

Příklad výpočtu pro LGH-100RVX3 při vysokém stupni otáček ventilátoru:
27,7 °C = 33 °C – (33 °C – 26 °C) x 76 %

Odpadní 
vzduch

Klimatizační 
jednotka

Přívodní vzduch

Lossnay Běžné větrání

Teplota (°C) 27,7 33

Relativní vlhkost (%) 58 63

Zpětně získaný výkon (kW) 7,5 0

Odváděný vzduch

Teplota (°C) 26

Relativní vlhkost (%) 50

Venkovní vzduch

Teplota (°C) 33

Relativní vlhkost (%) 63

Možnosti ovládání pro řadu LGH-RVX(T)3: CO2 Senzor

BMS

PC

Větrací systém Klimatizační systém Systém osvětlení Dohledový kamerový systém

Vysoký stupeň ventil.

Vysoká koncentrace 
CO2 

Snímač CO2

Nízký stupeň ventil.

Snímač CO2

Nízká koncentrace
CO2 

Jednotky Lossnay série LGH-RVX(T)3 standardně disponují možností připojení senzoru 
CO2, který není součástí dodávky. 

Přívodní vzduch

Lossnay Běžné větrání

Teplota (°C) 16 0

Relativní vlhkost (%) 46 50

Zpětně získaný výkon (kW) 8,2 0

Odváděný vzduch

Teplota (°C) 20

Relativní vlhkost (%) 50

Venkovní vzduch

Teplota (°C) 0

Relativní vlhkost (%) 50

Odpadní 
vzduch

Klimatizační 
jednotka

Množství vzduchu lze měnit pomocí signálu 0 – 10 V
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Funkce bypass

Automatické větrání
Automatická funkce se stará o optimální způsob větrání dle 
daného stavu vnitřního prostředí v místnosti.

1. Snížení chladicí zátěže 
Pokud je venkovní teplota nižší než teplota v místnosti, dopra-
vuje jednotka chladný venkovní vzduch díky bypassové funkci 
do budovy.

2. Noční větrání
S bypassovou funkcí může být odveden teplý naakumulovaný 
vzduch z budovy.

3. Chlazení administrativních budov
Čerstvý venkovní vzduch může být použit k chlazení adminis-
trativních budov, které mají vnitřní tepelné zisky například od 
kancelářských zařízení.

Při teplotách menších než 8 °C bude automaticky aktivována 
funkce rekuperace.

Energeticky úsporný provoz nočního větrání
V letním období může jednotka během noci dopravovat stu-
dený venkovní vzduch do budovy. Díky tomu bude znatelně 
snížena spotřeba elektrické energie klimatizačního zařízení. 

Funkce volného chlazení a provozní režim nočního provětrávání pro jednotky LGH

Jakmile je prostor vychlazen, je větrání automaticky zastaveno. Jakmile je venkovní teplota nižší než teplota v místnosti, automaticky se 
spouští větrání.

Při vypnutém větrání a klimatizaci stoupá vnitřní teplota v místnosti, 
protože ve stěnách budovy se přes den naakumulovalo teplo. 

Díky tomu bude snížena chladicí zátěž a s tím i 
spotřeba elektrické energie.

Teplý vzduch je odváděn do venkovního 
prostředí.

Během noci klesá venkovní teplota.

Energeticky úsporný provoz nočního větrání

Funkce volného chlazení
Klapka bypassu může být otevřena nebo zavřena nadřazeným 
řídicím systémem. K tomuto účelu je nutný volitelný kabel pro 
dálkový dohled PAC-SA88HA-E.
Pokud bude kontakt SW1 sepnutý, přepne se jednotka Lossnay 
do bypassového režimu, a to nezávisle na zvoleném režimu dál-
kového ovládání.

Další informace naleznete v technických podkladech jednotek 
Lossnay.

Přívodní
vzduch

Odváděný
vzduch

Klapka bypassu

Tepelný výměník Lossnay

Odpadní 
vzduch

Venkovní 
vzduch

Bypassový provoz

00_ME_FPC_2025_2026.indb   30500_ME_FPC_2025_2026.indb   305 21.02.25   11:2721.02.25   11:27



 

PZ-62DR-E

LGH

Příslušenství

Typové označení Popis

PZ-62DR-E Kabelové dálkové ovládání pro LGH-RVS

PZ-70CSW-E Snímač CO2 k připojení na LGH-RVS pro nástěnnou montáž

PZ-70CSD-E Snímač CO2 k připojení na LGH-RVS pro instalaci v potrubí

PZ-4GS-E Terminál výstupu signálu

PZ-100SS-E Tlumič hluku vzduchových potrubí 100 mm

PZ-150SS-E Tlumič hluku vzduchových potrubí 150 mm

PZ-200SS-E Tlumič hluku vzduchových potrubí 200 mm

PZ-250SS-E Tlumič hluku vzduchových potrubí 250 mm

PZ-S50RF-E Náhradní filtr Coarse 50% / třída EU-G3 pro LGH-50RVS-E

PZ-S80RF-E Náhradní filtr Coarse 50% / třída EU-G3 pro LGH-80RVS-E

PZ-S100RF-E Náhradní filtr Coarse 50% / třída EU-G3 pro LGH-100RVS-E

PZ-S50RFM-E Přídavný filtr ePM10 80% / třída EU-M6 pro LGH-50RVS-E

PZ-S80RFM-E Přídavný filtr ePM10 80% / třída EU-M6 pro LGH-80RVS-E

PZ-S100RFM-E Přídavný filtr ePM10 80% / třída EU-M6 pro LGH-100RVS-E

PZ-S50RFH-E Přídavný filtr ePM1 65%, ePM2.5 75%, ePM10 90% / třída EU-F8 pro LGH-50RVS-E

PZ-S80RFH-E Přídavný filtr ePM1 65%, ePM2.5 75%, ePM10 90% / třída EU-F8 pro LGH-80RVS-E

PZ-S100RFH-E Přídavný filtr ePM1 65%, ePM2.5 75%, ePM10 90% / třída EU-F8 pro LGH-100RVS-E

MAC-587IF-E Wi-Fi adaptér MELCloud
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LGH-50  / 80 / 100RVS-E

LGH

1 Hladina akustického tlaku měřená ve středu pod vnitřní jednotkou ve vzdálenosti 1,5 m.

Označení LGH-50RVS-E LGH-80RVS-E LGH-100RVS-E

Objemový průtok vzduchu (m3 / h) extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký

125
250
375
500

200
400
600
800

250
500
750
1 000

Statický tlak (Pa) extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký

9
38
84
150

11
43
96
170

12
48
107
190

Hladina akustického tlaku (dB(A))1 extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký

18,0
22,0
27,0
33,0

18,0
25,0
30,0
36,0

18,0
24,0
32,0
37,0

Účinnost (citlivá) (%) extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký

93,0
91,0
89,0
87,0

90,0
86,0
84,0
82,0

90,0
86,0
84,0
82,0

Rozměry (mm) šířka
hloubka
výška

974
946
465

1 185
1 179
465

1 185
1 179
465

Hmotnost (kg) 55 63 73

Zdroj napětí (V/fáze/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50

Příkon (W) extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký

25
60
110
190

32
85
175
325

35
100
225
445

Max. provozní el. proud (A) 2,20 3,70 4,20

Velikost připojení Ø (mm) 200 250 250

Rekuperační jednotka

Výhody
• Prostřednictvím tepelného výměníku je přívodní vzduch 

ohříván resp. ochlazován odváděným vzduchem z místnos-
ti, dle příslušných podmínek.

• Speciální jednotka s výhradně citelnou rekuperací tepla. 
Možnost použití také v prostředí s vysokým interním zatíže-
ním vlhkostí, jako jsou např. posilovny.

• Výměník tepla lze za účelem čištění vyjmout z jednotky a 
omýt

• Možnost připojení volitelného snímače CO2

• Bohaté volitelné příslušenství

Potrubní jednotky
Řada LGH RVS s rekuperací tepla, plastový výměník
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PZ-62DR-E

LGH

Příslušenství

Typové označení Popis

PZ-62DR-E Kabelové dálkové ovládání pro LGH-RVS

PZ-70CSW-E Snímač CO2 k připojení na LGH-RVS pro nástěnnou montáž

PZ-70CSD-E Snímač CO2 k připojení na LGH-RVS pro instalaci v potrubí

PZ-4GS-E Terminál výstupu signálu

PZ-100SS-E Tlumič hluku vzduchových potrubí 100 mm

PZ-150SS-E Tlumič hluku vzduchových potrubí 150 mm

PZ-200SS-E Tlumič hluku vzduchových potrubí 200 mm

PZ-250SS-E Tlumič hluku vzduchových potrubí 250 mm

PZ-S50RF-E Náhradní filtr Coarse 50% / třída EU-G3 pro LGH-50RVS-E

PZ-S80RF-E Náhradní filtr Coarse 50% / třída EU-G3 pro LGH-80RVS-E

PZ-S100RF-E Náhradní filtr Coarse 50% / třída EU-G3 pro LGH-100RVS-E

PZ-S50RFM-E Přídavný filtr ePM10 80% / třída EU-M6 pro LGH-50RVS-E

PZ-S80RFM-E Přídavný filtr ePM10 80% / třída EU-M6 pro LGH-80RVS-E

PZ-S100RFM-E Přídavný filtr ePM10 80% / třída EU-M6 pro LGH-100RVS-E

PZ-S50RFH-E Přídavný filtr ePM1 65%, ePM2.5 75%, ePM10 90% / třída EU-F8 pro LGH-50RVS-E

PZ-S80RFH-E Přídavný filtr ePM1 65%, ePM2.5 75%, ePM10 90% / třída EU-F8 pro LGH-80RVS-E

PZ-S100RFH-E Přídavný filtr ePM1 65%, ePM2.5 75%, ePM10 90% / třída EU-F8 pro LGH-100RVS-E

MAC-587IF-E Wi-Fi adaptér MELCloud
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PZ-62DR-E

LGH

PZ-62DR-E

Příslušenství

Typové označení Popis

PZ-62DR-E Kabelové dálkové ovládání pro  LGH-RVX3

PZ-15RF3-E Náhradní filtr (hrubý filtr, 60 %) pro LGH-15RVX3-E

PZ-25RF3-E Náhradní filtr (hrubý filtr, 60 %) pro LGH-25RVX3-E

PZ-35RF3-E Náhradní filtr (hrubý filtr, 60 %) pro LGH-35RVX3-E

PZ-50RF3-E Náhradní filtr (hrubý filtr, 60 %) pro LGH-50RVX3-E

PZ-65RF3-E Náhradní filtr (hrubý filtr, 60 %) pro LGH-65RVX3-E

PZ-80RF3-E Náhradní filtr (hrubý filtr, 60 %) pro LGH-80RVX3-E, pro LGH-160RVX3-E jsou zapotřebí 2 sady

PZ-100RF3-E Náhradní filtr (hrubý filtr, 60 %) pro LGH-100RVX3-E, pro LGH-160RVX3-E jsou zapotřebí 2 sady

PZ-15RFM3-E Sada filtru na jemný prach (třída EU-M6) pro LGH-15RVX3-E

PZ-25RFM3-E Sada filtru na jemný prach (třída EU-M6) pro LGH-25RVX3-E

PZ-35RFM3-E Sada filtru na jemný prach (třída EU-M6) pro LGH-35RVX3-E

PZ-50RFM3-E Sada filtru na jemný prach (třída EU-M6) pro LGH-50RVX3-E

PZ-65RFM3-E Sada filtru na jemný prach (třída EU-M6) pro LGH-60RVX3-E

PZ-80RFM3-E Sada filtru na jemný prach (třída EU-M6) pro LGH-80RVX3-E, pro LGH-160RVX3-E jsou zapotřebí 2 sady

PZ-100RFM3-E Sada filtru na jemný prach (třída EU-M6) pro LGH-100RVX3-E, pro LGH-160RVX3-E jsou zapotřebí 2 sady

PZ-15RFP3-E Doplňkový filtr ePM1 75 % pro LGH-15RVX3-E

PZ-25RFP3-E Doplňkový filtr ePM1 75 % pro LGH-25RVX3-E

PZ-35RFP3-E Doplňkový filtr ePM1 75 % pro LGH-35RVX3-E

PZ-50RFP3-E Doplňkový filtr ePM1 75 % pro LGH-50RVX3-E

PZ-65RFP3-E Doplňkový filtr ePM1 75 % pro LGH-60RVX3-E

PZ-80RFP3-E Doplňkový filtr ePM1 75 % pro LGH-80RVX3-E, pro LGH-160RVX3-E jsou zapotřebí 2 sady

PZ-100RFP3-E Doplňkový filtr ePM1 75 % pro LGH-100RVX3-E, pro LGH-160RVX3-E jsou zapotřebí 2 sady

PZ-15RFH3-E Doplňkový filtr (třída EU-F8) pro LGH-15RVX3-E

PZ-25RFH3-E Doplňkový filtr  (třída EU-F8) pro LGH-25RVX3-E

PZ-35RFH3-E Doplňkový filtr (třída EU-F8) pro LGH-35RVX3-E

PZ-50RFH3-E Doplňkový filtr  (třída EU-F8) pro LGH-50RVX3-E

PZ-65RFH3-E Doplňkový filtr (třída EU-F8) pro  LGH-60RVX3-E

PZ-80RFH3-E Doplňkový filtr (třída EU-F8) pro LGH-80RVX3-E, pro LGH-160RVX3-E jsou zapotřebí 2 sady

PZ-100RFH3-E Doplňkový filtr  (třída EU-F8) pro LGH-100RVX3-E, pro LGH-160RVX3-E jsou zapotřebí 2 sady

PZ-70CSW-E Snímač CO2 k připojení pro nástěnnou montáž

PZ-70CSD-E Snímač CO2 k připojení pro instalaci v potrubí

PZ-1VS-E Držák pro vertikální montáž LGH-RVX3

PZ-2VS-E Držák pro vertikální montáž LGH-RVX3

PZ-100SS-E Tlumič hluku vzduchových potrubí 100 mm

PZ-150SS-E Tlumič hluku vzduchových potrubí 150 mm

PZ-200SS-E Tlumič hluku vzduchových potrubí 200 mm

PZ-250SS-E Tlumič hluku vzduchových potrubí 250 mm

PZ-4GS-E Terminál výstupu signálu

MAC-587IF-E Wi-Fi adaptér MELCloud
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LGH-15 – 200RVX3-E

LGH

1 U uvedeného objemového průtoku vzduchu.
2 Hladina akustického tlaku měřená ve středu pod vnitřní jednotkou ve vzdálenosti 1,5 m.

Výhody
• Ideální je využití tzv. volného chlazení. Kdy v noci dochází 

k ochlazování výměníku nízkou teplotou okolního vzduchu. 
Využitím této vlastnosti se ještě dále sníží spotřeba elektric-
ké energie jinak potřebné pro klimatizační zařízení.

• Prostřednictvím tepelného výměníku je přívodní vzduch 
ohříván resp. ochlazován odváděným vzduchem z místnos-
ti, dle příslušných podmínek.

• Minimální nároky na údržbu.
• Pomocí nové řídicí elektroniky lze jednotku Lossnay přímo 

připojit ke klimatizačním jednotkám série Mr. Slim s řízením 
A-control a k systémům City Multi.

• Volitelné dálkové ovládání k jednotce Lossnay, viz 
příslušenství.

• Standardně k dispozici možnost připojení čidla CO2 k 
základní elektronické desce. Použitím čidla CO2 lze jedno-
duše přizpůsobit přiváděné množství čerstvého vzduchu do 
větraných prostor.

• Nové energeticky úsporné motory ventilátoru se stej-
nosměrnou invertorovou technologií

• Umožňuje zvlhčování nebo odvlhčování přiváděného čers-
tvého vzduchu do místnosti.

• Standardně se vstupem 0–10 V pro externí řízení množství 
vzduchu

Potrubní jednotky
Řada LGH RVX3 s rekuperací tepla a vlhkosti, papírový entalpický výměník 

Označení LGH-15RVX3-E LGH-25RVX3-E LGH-35RVX3-E LGH-50RVX3-E LGH-65RVX3-E LGH-80RVX3-E LGH-100RVX3-E LGH-160RVX3-E LGH-200RVX3-E

Energetická třída A A – – – – – – –

Objemový průtok vzduchu (m3 / h) extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký

38
75
113
150

63
125
188
250

88
175
263
350

125
250
375
500

163
325
488
650

200
400
600
800

250
500
750
1 000

400
800
1 200
1 600

500
1 000
1 500
2 000

Statický tlak (Pa)1 extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký

8
30
68
120

8
30
68
120

10
40
90
160

10
38
85
150

10
38
85
150

11
43
96
170

12
48
107
190

11
43
96
170

11
43
96
170

Hladina akustického tlaku (dB(A))2 extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký

17,0
18,0
22,0
27,0

17,0
19,5
25,0
30,5

17,0
19,0
24,5
30,5

17,0
21,0
27,0
35,0

17,5
24,0
31,5
37,5

18,0
25,0
33,5
39,0

18,5
27,0
35,0
40,0

18,0
26,0
35,0
41,0

16,0
27,5
36,0
41,5

Účinnost (latentní) (%) extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký

80,5
76,5
73,5
70,5

84,0
75,5
72,0
69,0

80,0
77,5
74,5
72,0

73,0
72,0
69,5
68,5

80,0
76,5
72,0
69,5

73,5
70,5
65,0
62,0

75,5
68,5
63,0
60,5

68,0
62,5
56,0
52,0

76,0
67,5
64,0
60,5

Rozměry (mm) šířka
hloubka
výška

610
780
289

735
780
289

874
888
331

1 016
888
331

954
908
404

1 004
1 144
404

1 231
1 144
404

1 004
1 144
808

1 231
1 144 
808

Hmotnost (kg) 20 22 30 33 41 47 53 96 108

Zdroj napětí (V/fáze/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50

Příkon (W) extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký

10
15
30
55

11
21
42
75

15
29
61
120

15
34
81
185

20
51
120
245

23
64
160
343

27
83
210
438

45
128
324
687

57
163
416
855

Max. provozní el. proud (A) 0,57 0,88 1,35 1,86 2,37 3,23 3,77 4,74 5,40

Velikost připojení Ø (mm) 110 160 160 208 208 258 258 258 / 258 258 / 258

Třída energetické účinnosti na stupnici od A+++ do D
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PZ-62DR-E

LGH

PZ-62DR-E

Příslušenství

Typové označení Popis

PZ-62DR-E Kabelové dálkové ovládání pro  LGH-RVX3

PZ-15RF3-E Náhradní filtr (hrubý filtr, 60 %) pro LGH-15RVX3-E

PZ-25RF3-E Náhradní filtr (hrubý filtr, 60 %) pro LGH-25RVX3-E

PZ-35RF3-E Náhradní filtr (hrubý filtr, 60 %) pro LGH-35RVX3-E

PZ-50RF3-E Náhradní filtr (hrubý filtr, 60 %) pro LGH-50RVX3-E

PZ-65RF3-E Náhradní filtr (hrubý filtr, 60 %) pro LGH-65RVX3-E

PZ-80RF3-E Náhradní filtr (hrubý filtr, 60 %) pro LGH-80RVX3-E, pro LGH-160RVX3-E jsou zapotřebí 2 sady

PZ-100RF3-E Náhradní filtr (hrubý filtr, 60 %) pro LGH-100RVX3-E, pro LGH-160RVX3-E jsou zapotřebí 2 sady

PZ-15RFM3-E Sada filtru na jemný prach (třída EU-M6) pro LGH-15RVX3-E

PZ-25RFM3-E Sada filtru na jemný prach (třída EU-M6) pro LGH-25RVX3-E

PZ-35RFM3-E Sada filtru na jemný prach (třída EU-M6) pro LGH-35RVX3-E

PZ-50RFM3-E Sada filtru na jemný prach (třída EU-M6) pro LGH-50RVX3-E

PZ-65RFM3-E Sada filtru na jemný prach (třída EU-M6) pro LGH-60RVX3-E

PZ-80RFM3-E Sada filtru na jemný prach (třída EU-M6) pro LGH-80RVX3-E, pro LGH-160RVX3-E jsou zapotřebí 2 sady

PZ-100RFM3-E Sada filtru na jemný prach (třída EU-M6) pro LGH-100RVX3-E, pro LGH-160RVX3-E jsou zapotřebí 2 sady

PZ-15RFP3-E Doplňkový filtr ePM1 75 % pro LGH-15RVX3-E

PZ-25RFP3-E Doplňkový filtr ePM1 75 % pro LGH-25RVX3-E

PZ-35RFP3-E Doplňkový filtr ePM1 75 % pro LGH-35RVX3-E

PZ-50RFP3-E Doplňkový filtr ePM1 75 % pro LGH-50RVX3-E

PZ-65RFP3-E Doplňkový filtr ePM1 75 % pro LGH-60RVX3-E

PZ-80RFP3-E Doplňkový filtr ePM1 75 % pro LGH-80RVX3-E, pro LGH-160RVX3-E jsou zapotřebí 2 sady

PZ-100RFP3-E Doplňkový filtr ePM1 75 % pro LGH-100RVX3-E, pro LGH-160RVX3-E jsou zapotřebí 2 sady

PZ-15RFH3-E Doplňkový filtr (třída EU-F8) pro LGH-15RVX3-E

PZ-25RFH3-E Doplňkový filtr  (třída EU-F8) pro LGH-25RVX3-E

PZ-35RFH3-E Doplňkový filtr (třída EU-F8) pro LGH-35RVX3-E

PZ-50RFH3-E Doplňkový filtr  (třída EU-F8) pro LGH-50RVX3-E

PZ-65RFH3-E Doplňkový filtr (třída EU-F8) pro  LGH-60RVX3-E

PZ-80RFH3-E Doplňkový filtr (třída EU-F8) pro LGH-80RVX3-E, pro LGH-160RVX3-E jsou zapotřebí 2 sady

PZ-100RFH3-E Doplňkový filtr  (třída EU-F8) pro LGH-100RVX3-E, pro LGH-160RVX3-E jsou zapotřebí 2 sady

PZ-70CSW-E Snímač CO2 k připojení pro nástěnnou montáž

PZ-70CSD-E Snímač CO2 k připojení pro instalaci v potrubí

PZ-1VS-E Držák pro vertikální montáž LGH-RVX3

PZ-2VS-E Držák pro vertikální montáž LGH-RVX3

PZ-100SS-E Tlumič hluku vzduchových potrubí 100 mm

PZ-150SS-E Tlumič hluku vzduchových potrubí 150 mm

PZ-200SS-E Tlumič hluku vzduchových potrubí 200 mm

PZ-250SS-E Tlumič hluku vzduchových potrubí 250 mm

PZ-4GS-E Terminál výstupu signálu

MAC-587IF-E Wi-Fi adaptér MELCloud
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LOSSNAY Kabelové dálkové ovládání PZ-62DR-E • • • • • • • • •

Náhradní filtr 
(hrubý filtr, 60 %)

PZ-15RF3-E •
PZ-25RF3-E •
PZ-35RF3-E •
PZ-50RF3-E •
PZ-65RF3-E •
PZ-80RF3-E • •
PZ-100RF3-E • •

Doplňkový filtr ePM1 75 %

PZ-15RFP3-E •
PZ-25RFP3-E •
PZ-35RFP3-E •
PZ-50RFP3-E •
PZ-65RFP3-E •
PZ-80RFP3-E • •
PZ-100RFP3-E • •

Sada filtru na jemný prach (třída EU-M6)

PZ-15RFM3-E •
PZ-25RFM3-E •
PZ-35RFM3-E •
PZ-50RFM3-E •
PZ-65RFM3-E •
PZ-80RFM3-E • •
PZ-100RFM3-E • •

Doplňkový filtr (třída EU-F8)

PZ-15RFH3-E •
PZ-25RFH3-E •
PZ-35RFH3-E •
PZ-50RFH3-E •
PZ-65RFH3-E •
PZ-80RFH3-E • •
PZ-100RFH3-E • •

Akustické tlumiče do potrubí

PZ-100SS-E •
PZ-150SS-E • •
PZ-200SS-E • •
PZ-250SS-E • • • •

Senzor CO2

PZ-70CSD-E • • • • • • • • •
PZ-70CSW-E • • • • • • • • •

Držák pro vertikální montáž
PZ-1VS-E • • • •
PZ-2VS-E • • •

Terminál výstupu signálu PZ-4GS-E • • • • • • • • •
Upozornění: Požadovaný počet kusů v sadě je uveden na stránce odpovídajícího produktu.

Tabulka kompatibility pro LGH-RVX3

310 / Lossnay  / 311
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PZ-62DR-E

LGH

Příslušenství

Typové označení Popis

PZ-62DR-E Kabelové dálkové ovládání pro LGH-RVXT3

PZ-250TRF-E Sada náhradního filtru pro LGH-160/200/250RVXT3-E

PZ-250TPF-E Sada náhradního filtru pro přívod vzduchu pro LGH-160/200/250RVXT3-E

PZ-70CSW-E Čidlo CO2 pro nástěnnou montáž

PZ-70CSD-E Čidlo CO2 pro instalaci v potrubí

PZ-4GS-E Terminál výstupu signálu

MAC-587IF-E Wi-Fi adaptér MELCloud
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LGH-160–250RVXT3-E

LGH

1 U uvedeného objemového průtoku vzduchu.
2 Hladina akustického tlaku měřená ve středu pod vnitřní jednotkou ve vzdálenosti 1,5 m.

SA - Přívodní vzduch
EA - odpadní vzduch
OA - venkovní vzduch
RA - odtahovaný vzduch

Rekuperační jednotka

Výhody
• Plochý kryt pro instalaci při nízké výšce stropu
• Ideální je využití tzv. volného chlazení. Kdy v noci dochází k 

ochlazování výměníku nízkou teplotou venkovního vzduchu. 
Využitím této vlastnosti se ještě dále sníží spotřeba elektric-
ké energie jinak potřebné pro klimatizační zařízení.

• Prostřednictvím tepelného výměníku je přívodní vzduch 
ohříván resp. ochlazován odváděným vzduchem z místnos-
ti, dle příslušných podmínek.

• Minimální nároky na údržbu.
• Pomocí nové řídicí elektroniky lze jednotku Lossnay přímo 

připojit ke klimatizačním jednotkám série Mr. Slim s řízením 
A-control a k systémům City Multi.

• Volitelné dálkové ovládání k jednotce Lossnay, viz 
příslušenství.

• Standardně k dispozici možnost připojení čidla CO2 k 
základní elektronické desce. Použitím čidla CO2 lze jedno-
duše přizpůsobit přiváděné množství čerstvého vzduchu do 
větraných prostor.

• Nové energeticky úsporné motory ventilátoru se stej-
nosměrnou invertorovou technologií

• Umožňuje zvlhčování nebo odvlhčování přiváděného čers-
tvého vzduchu do místnosti.

• Standardně se vstupem 0–10 V pro externí řízení množství 
vzduchu

• Plochá konstrukce i přes vyšší množství vzduchu

Potrubní jednotky
Řada LGH RVXT3 s rekuperací tepla a vlhkosti, papírový entalpický výměník

Označení LGH-160RVXT3-E LGH-200RVXT3-E LGH-250RVXT3-E

Objemový průtok vzduchu (m3 / h) extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký

400
800
1 200
1 600

500
1 000
1 500
2 000

625
1 250
1 875
2 500

Statický tlak (Pa)1 velmi nízký
nízký
vysoký
velmi vysoký

12
48
107
190

12
48
107
190

12
48
107
190

Hladina akustického tlaku (dB(A))2 extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký

19,5
26,0
33,0
38,0

21,0
28,0
35,0
40,0

23,0
31,5
38,0
44,0

Účinnost (%) extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký

88,0
85,5
83,0
82,0

86,0
83,0
81,0
80,0

84,0
80,0
78,0
77,0

Rozměry (mm) šířka
hloubka
výška

2 000
1 600
500

2 000
1 600
500

2 000
1 600
500

Hmotnost (kg) 172 172 172

Zdroj napětí (V/fáze/Hz) 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50 380-415 / 3+N / 50

Příkon (W) extra nízký
nízký
vysoký
extra vysoký

46
144
368
708

56
192
498
1 044

86
284
696
1 448

Max. provozní el. proud (A) 5,40 5,40 5,40

Velikost připojení (mm) SA & EA: 250 x 650 
OA & RA: 220 x 465

SA & EA: 250 x 650 
OA & RA: 220 x 465

SA & EA: 250 x 650 
OA & RA: 220 x 465

312 / Lossnay



 

PZ-62DR-E

LGH

Příslušenství

Typové označení Popis

PZ-62DR-E Kabelové dálkové ovládání pro LGH-RVXT3

PZ-250TRF-E Sada náhradního filtru pro LGH-160/200/250RVXT3-E

PZ-250TPF-E Sada náhradního filtru pro přívod vzduchu pro LGH-160/200/250RVXT3-E

PZ-70CSW-E Čidlo CO2 pro nástěnnou montáž

PZ-70CSD-E Čidlo CO2 pro instalaci v potrubí

PZ-4GS-E Terminál výstupu signálu

MAC-587IF-E Wi-Fi adaptér MELCloud

Lossnay / 313
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 ČISTIČKA VZDUCHU
Nejmodernější filtrační technologie pro čištění vzduchu rychlostí až 612 m³/h
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Anti 
SARS-CoV-2-viruses

Čistička vzduchu / 317

Profesionální čističky vzduchu pro čistý vzduch v místnosti
Moderní čističky vzduchu od společnosti Mitsubishi Electric 
ze vzduchu v místnosti spolehlivě odstraní mnoho druhů 
škodlivin. Přitom jsou nejen mimořádně tiché, ale i účinné a 
spolehlivě čistí malé a velké místnosti pro zdraví a pohodu. 

Výhody

Předřazený filtr
Filtruje z okolního vzduchu hrubé částice a zabraňuje příliš 
rychlému znečištění hlavního filtru.
• omyvatelný
• není nutná výměna

Vysoce účinný HEPA filtr 
• Filtr HEPA zachytává jemný prach až do velikosti  

PM2,5 a také viry.
• Z okolního vzduchu dokáže odfiltrovat 99 % všech  

částic až do velikosti 0,1 µm.
• Z ovzduší odstraní do 11 minut (v režimu turbo)1 až 99 % 

všech virů, které se nacházejí ve vzduchu.
• Filtr nelze prát, je nutné ho pravidelně vyměňovat.  

Doba použitelnosti v závislosti na použití je 1,6 – 8 let.
• Snížení množství virů ve vzduchu1

• Vylepšený HEPA filtr je prokazatelně účinný proti virům 
SARS-CoV-2 a byl testován podle normy DIN EN 1822. 
 Výsledky ukázaly stupeň odloučení (MPPS) 99,97 %. 
To  odpovídá stupni HEPA H13.²

Filtr s aktivním uhlím 
Omyvatelný filtr s aktivním uhlím, který účinně odstraňuje 
 škodlivé látky.
• Aktivní uhlí plní funkci katalyzátoru a inhibuje chemickou 

reaktivitu znečišťujících látek, jako je například formaldehyd, 
a přispívá k jejich rozkladu.

• Aktivní uhlí nabízí díky své porézní struktuře velkou  plochu. 
Dokáže absorbovat pachy a znečišťující látky a svoji 
 schopnost adsorpce si zachovává i po vymytí.

• Aktivní uhlí: Uhlí je tvořeno specifickými druhy dřeva, jejichž 
zuhelnatění se provádí speciálním postupem.  
Ze vzduchu dokáže odstranit pachy a znečišťující látky.

• Katalyzátor: Díky katalytickým látkám zajišťuje odpovídající 
chemickou reakci. Dokáže rozkládat znečišťující látky.

 

Platinová katalytická náplň3

• Silný rozklad, deodorizační účinek
• Platinový katalyzátor dokáže absorbovat formaldehyd, ozón, 

cigaretový pach a další nežádoucí složky.
• Omyvatelný
• Není nutná výměna

1  Uvedené hodnoty byly stanoveny v laboratorních podmínkách
  Manuální provoz (turbo) (600m3 / h) <Zkušební ústav> Virus Research Center, Sendai Medical Center, National 

Hospital Organization <Zkušební metoda> Test hodnocení výkonu JEM1467 (JEM1467) vydané Japonskou 
asociací výrobců elektrických zařízení byl proveden v testovací místnosti o objemu 25 m3 <Testovaný 
 předmět> 1 typ vzdušných virů<Výsledek testu>Snížení o 99 % během 10 minut.

Filtrační technologie
Díky použití nejmodernějších filtračních technologií je 
 dosahováno velmi důkladného vyčištění vzduchu  ( CADR – 
rychlost výměny čerstvého vzduchu) rychlostí až 612 m³ / h. 
Díky třífiltrovému systému filtrují rychle a spolehlivě domácí 
a jemný prach, alergeny, pyly, spóry hub a dokonce pachy, 
bakterie a viry.

2  Testovací podmínky byly provedeny s výjimkou normy ISO 29463-5:2018, příloha C, a byly provedeny v testo-
vací laboratoři pro adsorbenty a respirační filtry ve Švýcarsku. Testovací zpráva č. 0022-21-009.  
Standardně integrováno v  A-WE85S-E. Volitelně pro MA-E85R-E

3 instalováno pouze v MA-E85

Standardní filtr HEPA Vylepšený filtr HEPA dle DIN EN 1822
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508 m3 / h

Knowledge at work.

316 / Čistička vzduchu

Díky nejnovějším filtračním technologiím dosahují 
čističky vzduchu Mitsubishi Electric 99% neutralizace 
škodlivin ve vzduchu v místnosti.

Trojitý monitor čistoty vzduchu udává stav zápachu, PM2,5 a prachu.

Výhody a vlastnosti

Zdravý vzduch: doma nebo na cestách
Ať už se jedná o soukromé domácnosti, ordinace lékařů, 
restaurace nebo učebny – čističky vzduchu Mitsubishi Electric 
jsou vhodné k použití všude tam, kde se lidé setkávají v uza-
vřených prostorách. Díky spolehlivému čištění vzduchu vytvá-
řejí příjemnou atmosféru, ve které se lidem snadno dýchá. 

Výhody

Snímač PM2,5 
PM2,5 je technický výraz pro jemný prach o velikosti 2,5 μm 
nebo méně. Nainstalovaný senzor PM2,5 detekuje  dokonce 
částice až do velikosti 0,5 µm, které předchozí modely 
 nedokázaly detekovat.
• Regulace průtoku vzduchu s využitím detekce počtu částic 

od velikosti 0,5 μm.

MA-E85R-E
MA-EW85S-E

Provoz hoteluŠkola Kancelář Ordinace lékařeSoukromá domácnostGastronomie

Škodlivina Velikost místnosti Doba Neutralizace

SARS-CoV-2² 0, testováno přilepením vzorku 15 Minutách 99 %

Viry 25 m2 11 Minutách 99 %

PM2,5 30 m2 20 Minutách 99 %

Benzol 30 m2 1 hodinách 99 %

TVOC 30 m2 1 hodinách 99 %

Amoniak 30 m2 1 hodinách 99 %

Bakterie 30 m2 1 hodinách 99 %

Formaldehyd 30 m2 6 hodinách 99 %

1 Šanghajskou vstupně-výstupní kontrolou a centrem pro testování mechanických a elektrotechnických výrobků bylo měřeno:
2 Oficiální zprávy z laboratoře jsou k dispozici pouze pro vylepšený HEPA filtr.

Vzduch je znečištěný

Střední znečištění

Vzduch je čistý
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Profesionální čističky vzduchu pro čistý vzduch v místnosti
Moderní čističky vzduchu od společnosti Mitsubishi Electric 
ze vzduchu v místnosti spolehlivě odstraní mnoho druhů 
škodlivin. Přitom jsou nejen mimořádně tiché, ale i účinné a 
spolehlivě čistí malé a velké místnosti pro zdraví a pohodu. 

Výhody

Předřazený filtr
Filtruje z okolního vzduchu hrubé částice a zabraňuje příliš 
rychlému znečištění hlavního filtru.
• omyvatelný
• není nutná výměna

Vysoce účinný HEPA filtr 
• Filtr HEPA zachytává jemný prach až do velikosti  

PM2,5 a také viry.
• Z okolního vzduchu dokáže odfiltrovat 99 % všech  

částic až do velikosti 0,1 µm.
• Z ovzduší odstraní do 11 minut (v režimu turbo)1 až 99 % 

všech virů, které se nacházejí ve vzduchu.
• Filtr nelze prát, je nutné ho pravidelně vyměňovat.  

Doba použitelnosti v závislosti na použití je 1,6 – 8 let.
• Snížení množství virů ve vzduchu1

• Vylepšený HEPA filtr je prokazatelně účinný proti virům 
SARS-CoV-2 a byl testován podle normy DIN EN 1822. 
 Výsledky ukázaly stupeň odloučení (MPPS) 99,97 %. 
To  odpovídá stupni HEPA H13.²

Filtr s aktivním uhlím 
Omyvatelný filtr s aktivním uhlím, který účinně odstraňuje 
 škodlivé látky.
• Aktivní uhlí plní funkci katalyzátoru a inhibuje chemickou 

reaktivitu znečišťujících látek, jako je například formaldehyd, 
a přispívá k jejich rozkladu.

• Aktivní uhlí nabízí díky své porézní struktuře velkou  plochu. 
Dokáže absorbovat pachy a znečišťující látky a svoji 
 schopnost adsorpce si zachovává i po vymytí.

• Aktivní uhlí: Uhlí je tvořeno specifickými druhy dřeva, jejichž 
zuhelnatění se provádí speciálním postupem.  
Ze vzduchu dokáže odstranit pachy a znečišťující látky.

• Katalyzátor: Díky katalytickým látkám zajišťuje odpovídající 
chemickou reakci. Dokáže rozkládat znečišťující látky.

 

Platinová katalytická náplň3

• Silný rozklad, deodorizační účinek
• Platinový katalyzátor dokáže absorbovat formaldehyd, ozón, 

cigaretový pach a další nežádoucí složky.
• Omyvatelný
• Není nutná výměna

1  Uvedené hodnoty byly stanoveny v laboratorních podmínkách
  Manuální provoz (turbo) (600m3 / h) <Zkušební ústav> Virus Research Center, Sendai Medical Center, National 

Hospital Organization <Zkušební metoda> Test hodnocení výkonu JEM1467 (JEM1467) vydané Japonskou 
asociací výrobců elektrických zařízení byl proveden v testovací místnosti o objemu 25 m3 <Testovaný 
 předmět> 1 typ vzdušných virů<Výsledek testu>Snížení o 99 % během 10 minut.

Filtrační technologie
Díky použití nejmodernějších filtračních technologií je 
 dosahováno velmi důkladného vyčištění vzduchu  ( CADR – 
rychlost výměny čerstvého vzduchu) rychlostí až 612 m³ / h. 
Díky třífiltrovému systému filtrují rychle a spolehlivě domácí 
a jemný prach, alergeny, pyly, spóry hub a dokonce pachy, 
bakterie a viry.

2  Testovací podmínky byly provedeny s výjimkou normy ISO 29463-5:2018, příloha C, a byly provedeny v testo-
vací laboratoři pro adsorbenty a respirační filtry ve Švýcarsku. Testovací zpráva č. 0022-21-009.  
Standardně integrováno v  A-WE85S-E. Volitelně pro MA-E85R-E

3 instalováno pouze v MA-E85

Standardní filtr HEPA Vylepšený filtr HEPA dle DIN EN 1822
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Čistička vzduchu

Označení MA-E85R-E MA-EW85S-E

CADR (m³/h) 508 511

Spotřeba elektrické energie v režimu Standby (W) 1 1

Odebíraný výkon (W) S/L/M/H/T 6 / 8 / 11 / 23 / 86 6 / 8 / 12 / 26 / 95

Objemový průtok vzduchu (m³/h) 102 / 150 / 204 / 306 / 510 78 / 150 / 204 / 306 / 510

Hladina akustického tlaku dB(A)  S/L/M/H/T 22 / 27 / 33 / 43 / 55 20 / 28 / 33 / 43 / 55

Rozměry (mm) Š / H / V 425 / 244 / 547 425 / 244 / 547

Hmotnost (kg) 9,9 9,9

Elektrické parametry

Zdroj napětí (V/fáze/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze, R290 a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

Příslušenství

Typové označení Popis Množství

MAPR-863HFT Náhradní sada filtrů (HEPA filtr + aktivní uhlíkový filtr) pro MA-E85R 1

MAPR-865HFT Náhradní sada filtrů (HEPA filtr + aktivní uhlíkový filtr) pro MA-E100R 1

MAPR-867S2B Náhradní sada filtrů (HEPA filtr + aktivní uhlíkový filtr) pro MA-EW85S 1

Čistička vzduchu 

1

2

3

4

318 / Čistička vzduchu

Přehled

Funkce Smart Search
• Funkce inteligentního vyhledávání detekuje kontaminovaný 

prostor.
• Díky pohyblivým lamelám je proud vzduchu směrován do 

pěti směrů. Díky tomu lze účinně vyčistit jakýkoli znečištěný 
prostor.

• 

Čističky vzduchu MA-E85R-E a MA-EW85S-E jsou vhodné 
pro použití ve školních třídách a školicích střediscích, ale také 
v lékařských zařízeních nebo restauracích. Prostřednictvím 
funkce Smart Search  usměrňuje proud vzduchu do prostoru v 
místnosti, který vykazuje nejvyšší stupeň znečištění. Integro-
vaná samočisticí funkce zaručuje dlouhou dobu provozu bez 
nutnosti údržby.

Nová čistička vzduchu MA-EW85-S-E je z výroby vybavena 
vylepšeným HEPA filtrem. Ten je prokazatelně účinný proti 
virům SARS-CoV-2 a podle normy DIN EN 1822-11 dosahuje 
stupně odloučení (MPPS) 99,97 %. To odpovídá účinnosti 
separace filtru H13.

Snímač PM2,5
• Detekční systém „PM2,5“ s vysoce výkonným  

snímačem prachu.
• Regulace čistoty vzduchu prostřednictvím detekce částic 

menších než 0,5 μm.

Vysoká hodnota CADR 508m3 / h (Clean Air Delivery Rate) 
• čistí vzduch velice rychle
• 5 možných směrů proudění – dostane se všude

Odolný čelní panel z ušlechtilé oceli 
(lakován čistě bílou barvou)
• Přehledný řídicí panel
• Ovládání je umístěno na horní straně přístroje – vše je 

 snadno přístupné

Automatické čištění předřazeného filtru
• Automatické čištění odstraňuje prach a zabraňuje 

 ucpání  filtru
• Zařízení je provozuschopné dlouhodobě

Princip automatického čištění

Předřazený filtr rotuje Čistící kartáč odstraňuje prach Jednou za několik měsíců 
odstraňte sesbírané nečistoty

MA-E85R-E 
MA-EW85S-E

1  Předřazený filtr s funkcí samočištění

2  HEPA filtr

3  Filtr s aktivním uhlím

4  Platinový katalyzátor

1   Zkoušky byly provedeny v souladu s DIN EN 1822-1 s výjimkou EN ISO 29463-5:2018, příloha C a byly 
provedeny ve švýcarské zkušební laboratoři pro adsorbenty a filtry na ochranu dýchacích cest.
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Čistička vzduchu

Označení MA-E85R-E MA-EW85S-E

CADR (m³/h) 508 511

Spotřeba elektrické energie v režimu Standby (W) 1 1

Odebíraný výkon (W) S/L/M/H/T 6 / 8 / 11 / 23 / 86 6 / 8 / 12 / 26 / 95

Objemový průtok vzduchu (m³/h) 102 / 150 / 204 / 306 / 510 78 / 150 / 204 / 306 / 510

Hladina akustického tlaku dB(A)  S/L/M/H/T 22 / 27 / 33 / 43 / 55 20 / 28 / 33 / 43 / 55

Rozměry (mm) Š / H / V 425 / 244 / 547 425 / 244 / 547

Hmotnost (kg) 9,9 9,9

Elektrické parametry

Zdroj napětí (V/fáze/Hz) 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50

Naše klimatizační jednotky, vodní chladicí jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny 
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze, R290 a R454B.

Další informace získáte v příslušném provozním návodu.

Příslušenství

Typové označení Popis Množství

MAPR-863HFT Náhradní sada filtrů (HEPA filtr + aktivní uhlíkový filtr) pro MA-E85R 1

MAPR-865HFT Náhradní sada filtrů (HEPA filtr + aktivní uhlíkový filtr) pro MA-E100R 1

MAPR-867S2B Náhradní sada filtrů (HEPA filtr + aktivní uhlíkový filtr) pro MA-EW85S 1

Čistička vzduchu

http://leslink.info/ma-e
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Tepelný výměník

Zásobník 
chladiva

Kompresor

LEV2LEV1

Tepelný výměník

Invertory Zubadan
Díky patentované invertorové technologii Zubadan dosahu-
jí zařízení série City Multi VRF dostatečného výkonu i při 
nízkých venkovních teplotách. Zařízení podávají plný výkon 
ještě při teplotě −20 °C a oblast použití byla rozšířena až do 
teploty −30 °C. Díky tomu je jakákoli snaha o předimenzování 
topných zařízení zbytečná. Tato zařízení navíc přesvědčují 
svou optimalizovanou charakteristikou při odmrazování. Mezi 
jednotlivými rozmrazovacími cykly lze nyní nastavit interval až 
150 minut, přičemž trvání jednoho odmrazovacího cyklu bylo 
v porovnání se stávajícími zařízeními zkráceno o 50 %. 

• Konstantní topný výkon až do −20 °C
• Nepřetržitý provoz mezi jednotlivými odmrazovacími cykly 

až 150 min
• Záruka provozu tepelného čerpadla až do venkovní teploty 

−30 °C
• Rychlý náběh vytápění po odmrazovací fázi

Power Inverter 
Systémy Power Inverter ze série Mr. Slim zajišťují obzvláště 
úsporný provoz. Díky použití speciálních modulů Power Re-
ceiver k podchlazení chladiva a dvěma individuálně nasta-
vitelným expanzním ventilům pracují tato zařízení v každém 
provozním stavu v optimálním rozsahu. To se odráží také 
v zařazení těchto zařízení do lepších energetických tříd. Podle 
připojené vnitřní jednotky se pro vytápění a chlazení dosahu-
je zařazení do energetické třídy až A++. Navíc zajišťují díky 
nízké hladině hluku a značné délce vedení chladiva až 100 m 
flexibilní možnosti instalace.

Cyklus invertorové jednotky Power Inverter
Zásobník chladiva a 2 expanzní ventily zajišťují maximální možnou účinnost.

Technologie

Teplota výdechu ºC

(A) Nepřetržitý provoz až 150 min.

Teplota v místnosti ºC Venkovní teplota ºC

Charakteristika zařízení Zubadan
Odmrazovací cyklus trvá v průměru jen 3 minuty a interval mezi cykly odmrazování je až 150 minut.
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Invertorové technologie
Invertorová technologie zajišťuje konstantní teplotu interiéru při minimální energetické spotřebě

Invertor

Jiná než invertorová technologie

Cílová teplota

Invertorová jednotka 
rychle dosáhne cílové teploty

Jednotka bez invertoru 
vykazuje velké výkyvy teplot

Te
pl

ot
a

Standardní invertory
Venkovní jednotky standardních invertorových systémů série 
Mr. Slim nabízejí atraktivní vstup do světa invertorových tech-
nologií. Venkovní jednotky se dodávají v provedeních 230 V, 
50 Hz a 400 V, 50 Hz. 

• Délka vedení až 70 m
• Převýšení až 30 m
• Všechna zařízení velikostí 100–140 ve třífázovém provedení 
• Technologie Replace

Jádrem naší činnosti jsou různé technologie
Výrobce Mitsubishi Electric určuje měřítka v oblasti invertoro-
vých technologií a je v tomto odvětví celosvětovým techno-
logickým lídrem. Invertorová technologie je nejpokročilejším 
řešením, protože se zde otáčky kompresoru vždy přesně 
přizpůsobují aktuálně požadovanému chladicímu výkonu. 
Tato plynulá regulace a připravenost poskytovat výkon podle 
momentální potřeby umožňuje mimořádně hospodárný 
provoz s nejvyšší možnou účinností. Je zabráněno zastavo-
vání a opětovnému spouštění kompresoru, což jednak šetří 
náklady, ale má také pozitivní vliv na životnost celého zařízení. 
V závislosti na konkrétní oblasti použití jsou k dispozici čtyři 
typy invertorů.

Řízení rizik při práci 
s chladivemmyDocs

Invertorové technologie

Invertor – malé rozdíly teplot

Technologie
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Tepelný výměník

Zásobník 
chladiva

Kompresor

LEV2LEV1

Tepelný výměník

Invertory Zubadan
Díky patentované invertorové technologii Zubadan dosahu-
jí zařízení série City Multi VRF dostatečného výkonu i při 
nízkých venkovních teplotách. Zařízení podávají plný výkon 
ještě při teplotě −20 °C a oblast použití byla rozšířena až do 
teploty −30 °C. Díky tomu je jakákoli snaha o předimenzování 
topných zařízení zbytečná. Tato zařízení navíc přesvědčují 
svou optimalizovanou charakteristikou při odmrazování. Mezi 
jednotlivými rozmrazovacími cykly lze nyní nastavit interval až 
150 minut, přičemž trvání jednoho odmrazovacího cyklu bylo 
v porovnání se stávajícími zařízeními zkráceno o 50 %. 

• Konstantní topný výkon až do −20 °C
• Nepřetržitý provoz mezi jednotlivými odmrazovacími cykly 

až 150 min
• Záruka provozu tepelného čerpadla až do venkovní teploty 

−30 °C
• Rychlý náběh vytápění po odmrazovací fázi

Power Inverter 
Systémy Power Inverter ze série Mr. Slim zajišťují obzvláště 
úsporný provoz. Díky použití speciálních modulů Power Re-
ceiver k podchlazení chladiva a dvěma individuálně nasta-
vitelným expanzním ventilům pracují tato zařízení v každém 
provozním stavu v optimálním rozsahu. To se odráží také 
v zařazení těchto zařízení do lepších energetických tříd. Podle 
připojené vnitřní jednotky se pro vytápění a chlazení dosahu-
je zařazení do energetické třídy až A++. Navíc zajišťují díky 
nízké hladině hluku a značné délce vedení chladiva až 100 m 
flexibilní možnosti instalace.

Cyklus invertorové jednotky Power Inverter
Zásobník chladiva a 2 expanzní ventily zajišťují maximální možnou účinnost.

Technologie

Teplota výdechu ºC

(A) Nepřetržitý provoz až 150 min.

Teplota v místnosti ºC Venkovní teplota ºC

Charakteristika zařízení Zubadan
Odmrazovací cyklus trvá v průměru jen 3 minuty a interval mezi cykly odmrazování je až 150 minut.

00_ME_FPC_2025_2026.indb   32300_ME_FPC_2025_2026.indb   323 21.02.25   11:2721.02.25   11:27



Technologie / 325
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Série R2: současné vytápění a chlazení
V hybridní variantě VRF R2 propojuje HBC controller venkovní 
jednotku s vnitřními jednotkami a umožňuje výměnu tepla 
mezi chladicím médiem ve venkovním okruhu a vodou ve 
vnitřním okruhu. Integrovaná čerpadla přivádí vodu i k posled-
ní vnitřní jednotce vzdálené až 60 metrů.

Hybridní BC controller 
Mezi venkovní jednotkou a hybridním BC controllerem (HBC) 
se energie přenáší pomocí chladicích médií R410A nebo R32. 
Hybridní regulátor BC vyměňuje energii mezi okruhem chladi-
cího média a uzavřeným vodním okruhem vnitřních jednotek. 
Ke každému systému lze připojit dva HBC controllery s 8 
nebo 16 porty pro vnitřní jednotky. Proto lze klimatizaci velmi 
flexibilně navrhnout a přizpůsobit individuálním požadavkům.

Připojení pro okruh chladicího 
média venkovních jednotek, 
expanzní nádobu a přívod vody

Porty pro připojení vnitřních 
 jednotek – k dispozici jsou 
 varianty pro 8 nebo 16 jednotek.

Připojení podružného 
HBC controlleru

Princip fungování ekonomického dvoutrubkového systému 
s  rekuperací tepla pro současné chlazení a vytápění.
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Hybridní technologie VRF

Hybridní VRF technologie byla speciálně navržena podle 
požadavků moderní architektury budov s vysokými nároky na 
účinnost a pohodlí. Nabízí nejen nadčasové řešení s ohle-
dem na rostoucí zákonné požadavky, ale také vytváří nové 
možnosti pro jednoduché a modulární plánování vodovodních 
systémů. Tyto výhody umožňují vytvořit kompletní systémy 
pro vytápění a chlazení založené na obnovitelných zdrojích 
energie v jednom inovativním a přizpůsobitelném systému.

Série Y: vytápění nebo chlazení
Možnost volby chlazení nebo vytápění s minimální spotřebou 
chladicího média: Hybridní jednotka VRF série Y reaguje na 
tuto potřebu svou inovativní hybridní technologií VRF. Série 
Y kombinuje výhody systému VRF s přímým vypařováním s 
výhodami systému s vedením vody – bez potřeby opatření na 
ochranu proti zamrznutí vodního okruhu, hydraulického vyrov-
návání nebo plánování velmi složitých konfigurací systému. 
Celosvětově jedinečné řešení.

1 při instalaci hydrojednotky na místě chráněném před mrazem

Hydrojednotka 
Jednotka Hydro Unit je klíčovou součástí systému, která pro-
pojuje venkovní jednotku City Multi s vodním systémem pro 
vnitřní jednotky. Integrovaný deskový výměník tepla vyměňuje 
energii mezi chladicím médiem a vodou. Čerpadlo následně 
zajišťuje přívod vody s regulovanou teplotou do vnitřních 
jednotek podle potřeby.

Venkovní jednotka 
(chlazená vzduchem) Hydrojednotka pro vnitřní nebo 

venkovní instalaci
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Série R2: současné vytápění a chlazení
V hybridní variantě VRF R2 propojuje HBC controller venkovní 
jednotku s vnitřními jednotkami a umožňuje výměnu tepla 
mezi chladicím médiem ve venkovním okruhu a vodou ve 
vnitřním okruhu. Integrovaná čerpadla přivádí vodu i k posled-
ní vnitřní jednotce vzdálené až 60 metrů.

Hybridní BC controller 
Mezi venkovní jednotkou a hybridním BC controllerem (HBC) 
se energie přenáší pomocí chladicích médií R410A nebo R32. 
Hybridní regulátor BC vyměňuje energii mezi okruhem chladi-
cího média a uzavřeným vodním okruhem vnitřních jednotek. 
Ke každému systému lze připojit dva HBC controllery s 8 
nebo 16 porty pro vnitřní jednotky. Proto lze klimatizaci velmi 
flexibilně navrhnout a přizpůsobit individuálním požadavkům.

Připojení pro okruh chladicího 
média venkovních jednotek, 
expanzní nádobu a přívod vody

Porty pro připojení vnitřních 
 jednotek – k dispozici jsou 
 varianty pro 8 nebo 16 jednotek.

Připojení podružného 
HBC controlleru

Princip fungování ekonomického dvoutrubkového systému 
s  rekuperací tepla pro současné chlazení a vytápění.
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Filtr pro dokonalou kvalitu vzduchu v místnosti

Článek čtyřvrstvého plazmového filtru: základní prvek technologie

Časový průběh neutralizace chřipkových virů přenášených vzduchem v testovaném prostoru.

Likvidace virů
Čtyřvrstvý plazmový filtr Plus / čtyřvrstvý plazmový filtr 
Connect má schopnost odfiltrovat a neutralizovat většinu 
virů, které se nacházejí ve vzduchu. Například v prostoru o 
velikosti 25 m² odstraní 99 % virových části chřipky typu A.

Likvidace prachu
Čtyřvrstvý plazmový filtr Plus / čtyřvrstvý plazmový filtr 
 Connect absorbuje za pouhých 83 minut 90 % částic 
PM2,5. Po 166 minutách je to do dokonce 99 %. 

Likvidace bakterií
Čtyřvrstvý plazmový filtr Plus / čtyřvrstvý plazmový filtr 
 Connect dosáhne u bakterií jako Staphylococcus aureus 
99 % neutralizace za 192 minut.

Likvidace plísní
Čtyřvrstvý plazmový filtr Plus / čtyřvrstvý plazmový filtr 
 Connect dokáže neutralizovat až 99 % existujících plísní.

Likvidace alergenů
Čtyřvrstvý plazmový filtr Plus / čtyřvrstvý plazmový filtr 
 Connect neutralizuje jako skutečně univerzální zařízení 
98 % kočičích chlupů a pylů ze vzduchu, čímž značně 
zpříjemní každodenní život alergikům.
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Přirozený rozpad virů

Čas (min)

Omezení virů v případě zapnuté vnitřní jednotky

Technologie
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Čtyřvrstvý plazmový filtr Plus jako všestranný filtr
Plasma Quad Plus je čtyřvrstvý plazmový aktivní filtrační 
systém, který účinně odstraňuje znečišťující látky a škodliviny 
šesti typů. Díky technologii filtru Plasma Quad Plus je dosaže-
no velmi efektivního čištění vzduchu - plazmová ionizace a 
elektrostatické nabití filtru zachytí a zneškodní i ty nejmenší 
částice (PM2,5; <2,5 µm) jako je pyl, viry, plísně, bakterie a 
alergeny. Zbývající nabité mikročástice o velikosti PM2,5 (jem-
ný prach s aerodynamickým průměrem menším než 2,5 mik-
rometru) a prach jsou absorbovány samotným filtrem. Pomocí 
technologie čtyřvrstvého plazmového filtru Plasma-Quad-Plus 
lze navíc prokazatelně deaktivovat viry SARS-CoV-2.

Filtrační technologie

Deodorizační filtr
Katalyzátor v pachovém filtru denaturuje pachové složky 
a odstraňuje tak přímo zdroj zápachu. Kvalita vzduchu v 
 místnosti se rychle zvyšuje.

Filtr-V-Blocking
Filtr dokáže zachytit částice menší než prach, například viry, 
bakterie, plísně nebo alergeny. Ionty stříbra a enzymy obsažené 
ve filtru účinně bojují s bakteriemi a alergeny a neutralizují je.

Moderní filtrační technologie proti vzdušným nečistotám
Méně znečišťujících látek ve vzduchu v místnosti – toho můžete 
dosáhnout mimo důkladného větrání i pomocí účinných filtrů, z 
nichž většina je již integrována v našich nástěnných jednotkách 
MSZ-LN, MSZ-EF, MSZ-AP a parapetní jednotce MFZ-KT. 
Ostatní jednotky mohou takovéto filtry využít formou samostat-
ného příslušenství. Níže naleznete podrobnější informace, které 
filtry jsou integrovány do jednotlivých klimatizačních zařízení 
nebo které lze doplnit volitelně.

Alergeny

Odstraní 
 98 %

Odstraní 
 99 %

Plísně

Odstraní 
 99 %

PM2,5

Bakterie

Odstraňuje zápach

Prachový filtr
Běžné čističe vzduchu filtrují hrubý prach a zabraňují zanášení 
výměníků tepla. Některé filtry jsou navíc opatřeny povlaky s 
obsahem iontů stříbra. Ty tento filtr nejen chrání před prachem, 
ale také účinně působí proti bakteriím, plísním a nežádoucím 
zápachům. Díky povrchu s ionty stříbra filtr nejen chrání před 
prachem, ale také účinně působí proti bakteriím, plísním a 
pachům. Trojrozměrný povrch zvětšuje povrch filtru a ve sro-
vnání s běžnými filtry dosahuje vyššího filtračního výkonu.

Viry Prach

Zbavuje vzduch  
bakterií a plísní

Odstraňuje zápach

Zbavuje vzduch  
bakterií a alergenů

Viry

Technologie
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Filtr pro dokonalou kvalitu vzduchu v místnosti

Článek čtyřvrstvého plazmového filtru: základní prvek technologie

Časový průběh neutralizace chřipkových virů přenášených vzduchem v testovaném prostoru.

Likvidace virů
Čtyřvrstvý plazmový filtr Plus / čtyřvrstvý plazmový filtr 
Connect má schopnost odfiltrovat a neutralizovat většinu 
virů, které se nacházejí ve vzduchu. Například v prostoru o 
velikosti 25 m² odstraní 99 % virových části chřipky typu A.

Likvidace prachu
Čtyřvrstvý plazmový filtr Plus / čtyřvrstvý plazmový filtr 
 Connect absorbuje za pouhých 83 minut 90 % částic 
PM2,5. Po 166 minutách je to do dokonce 99 %. 

Likvidace bakterií
Čtyřvrstvý plazmový filtr Plus / čtyřvrstvý plazmový filtr 
 Connect dosáhne u bakterií jako Staphylococcus aureus 
99 % neutralizace za 192 minut.

Likvidace plísní
Čtyřvrstvý plazmový filtr Plus / čtyřvrstvý plazmový filtr 
 Connect dokáže neutralizovat až 99 % existujících plísní.

Likvidace alergenů
Čtyřvrstvý plazmový filtr Plus / čtyřvrstvý plazmový filtr 
 Connect neutralizuje jako skutečně univerzální zařízení 
98 % kočičích chlupů a pylů ze vzduchu, čímž značně 
zpříjemní každodenní život alergikům.
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Dodatečné vybavení a montážní sady
Výbavu čtyřvrstvého plazmového filtru Connect lze používat
s mnoha vnitřními jednotkami. Ať už se jedná o dovybavení
nebo doplnění nové instalace, výhody filtrační technologie 
mohou být plně využity v obou aplikacích.

Nástěnné jednotky (všechny aktuální typy jednotek)
• Potřebné součásti: jen čtyřvrstvý plazmový filtr Connect 

(MAC-100FT-E)
• Upevnění pomocí desky nad jednotkou na přívodu vzduchu 

(deska je součástí dodávky)
• Elektrické ovládání: Ovládání pomocí konektoru CN105 na 

řídicí desce vnitřní jednotky
• Napájení: Samostatné elektrické  napájení – lze zapojit na 

svorkovnici vnitřní jednotky.

4cestné kazetové jednotky (PLA & PL-
FY-M / WL VEM) a Euroraster
• Potřebné součásti: jen čtyřvrstvý plazmový filtr Connect 

(PAC-SK51FT-E)
• Upevnění: Mezi stropní kazetou a ukončovací lištou ve 

 speciálním krytu (kryt je součástí dodávky)
• Elektrické ovládání: Ovládání pomocí konektoru CN105 

na řídicí desce vnitřní jednotky
• Napájení: Samostatné elektrické napájení – lze zapojit 

na svorkovnici vnitřní jednotky.
• Euroraster: je potřeba pouze koncový kryt s 

 integrovaným filtrem. (SLP-2FALMP2)

Potrubní jednotky (SEZ, PEAD & PEFY-P / WP VMA & VMS1)
• Potřebné součásti: Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect 

(MAC-100FT-E) + montážní nebo potrubní sada
• Upevnění: V závislosti na použití buď na sání potrubní 

jednotky (podle stylu instalace) nebo pomocí speciálního 
připojovacího kusu pro kombinaci s dalším VZT potrubím

• Elektrické ovládání: Ovládání pomocí konektoru CN105 na 
řídicí desce vnitřní jednotky

• Napájení: Samostatné elektrické napájení – lze zapojit na 
svorkovnici vnitřní jednotky.

4cestná kazetová jednotka

135 mm

Nástěnné jednotky

Kazetové jednotky

Potrubní jednotky

 Filtr Strop

500 mm

 Filtr (montáž přímo na 
přívod vzduchu)

Filtr

Nástěnná 
jednotka

Plazmový filtr

Těleso filtru

Potrubní jednotka

56 mm

500 mm

cca +110 mm 

168 mm

Technologie

Kazety Eurorastr

Kazetové jednotky

Kryt s filtrovacím prvkem  
Plasma-Quad-Connect
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Osvědčená kvalita
Všechny naše filtrační vložky jsou důkladně testovány z hlediska 
jejich funkčnosti a možností filtrování. Prochází širokou škálou 
testů – od zkoušek a testů u dodavatelů jednotlivých kompo-

nent, po testy provedené vlastními zkušebními laboratořemi naší 
společnosti až po testování nezávislými zkušebními ústavy.

Přehled výsledků testů

Označení u klimatizačních 
jednotek

Znečišťující 
látka

Testovací metoda Testovací laboratoř Číslo protokolu Výsledek

Čtyřvrstvý plazmový 
filtr Plus

Viry JEM1467: 2015 vrc.center, SMC 28-002 Neutralizuje 99 % částic viru chřipky A za 72 minut v testovací místnosti o objemu 
25 m3

SARS-CoV-2 – Microbial Testing Laboratory
Kobe Testing Center, Japan Textile Pro-
ducts Quality and Technology Center

20KB070569 Za 6 hodin neutralizováno 99,8 % virů SARS-CoV-21

Bakterie JEM1467: 2015 KRCES-Bio. 2016-0118 Neutralizuje 99 % bakterie Staphylococcus aureus za 162 minut v  testovací místnosti 
o objemu 25 m3

PM2,5 JEM1467: 2015 Mitsubishi Electric Corporation2 – Neutralizuje 90 % částic PM2,5 za 83 minut a 99 % částic PM2,5 za 166 minut v 
testovací místnosti o objemu 28 m3

Alergeny – ITEA lnc. T1606028 Neutralizuje 98 % kočičích chlupů a pylu

Plísně JEM1467: 2015 Japan Food Research Laboratories 16069353001-0201 Neutralizuje 99 % houby Penicillium citrinum za 135 minut v testovací místnosti o 
objemu 25 m3

Prach – ITEA lnc. T1606028 Neutralizuje 99,7 % prachu a roztočů

Filtr-V-Blocking Viry ISO18184:2014(E) Centrum mikrobiologické analýzy a 
 testování Guangdong

2020FM30156R02D Za 24 hodin neutralizováno 99,91 % ulpívajících virů

SARS-CoV-2 JIS L 1922 Japan Textile Products Quality and 
 Technology Center

21KB-080069 Byla prokázána účinnost proti ulpívajícím virům SARS-CoV-2.

Bakterie JIS L1902: 2008 Boken Quality  Evaluation Institute 40115004166 Neutralizuje 99,9 % bakterií Staphylococcus aureus a E. coli za 18 hodin

Plísně JIS Z2911: 2018 Boken Quality Evaluation Institute 40120009033(29020006906-1) Nebyl zaznamenán žádný vznik plísní

Alergeny – Shinshu University – Potvrzená adsorpce a rozklad projevu klíštěte

Deodorizační (protizápa-
chový) filtr

Zápach – Interní kontrola dodavatele – Deodorizuje 80 % tabáku, 80 % methanthiolu, 85 % formaldehydu a 90 % acetalde-
hydu za 30 minut

Vzduchový filtr Bakterie JIS L1902: 1998 Interní kontrola dodavatele 0406Nl4-1 Neutralizuje 99,9 % bakterií Staphylococcus aureus a Klebsiella  pneumoniae i E. coli 
za 18 hodin

Plísně JIS Z2911: 2000 Interní kontrola dodavatele 0406Nl4-3 Nebyl potvrzen žádný růst plísní

Zápach JEM1467: 1995 Interní kontrola dodavatele – Potvrzený deodorizační účinek u amoniaku 50 % nebo více

1  Z důvodu vysokých bezpečnostních požadavků při laboratorních testech s viry SARS-CoV-2 byly tyto testy provedeny za změněných podmínek jako testy s viry chřipky typu A. Testovací kapalina s obsaženými viry byla přitom 
nanesena přímo na povrch článku čtyřvrstvého plazmového filtru a ve vyschlém stavu vystavena plazmatickým účinkům filtru. Pro zde použitou metodu je objem místnosti irelevantní.

2  Vnitrofiremní výzkum 
JEM: Standardy asociace Japan Electrical Manufacturer’s Association 
JIS: Japonské průmyslové normy

Technologie
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Od antibakteriálního po bezvirový
Níže uvedená tabulka shrnuje vlastnosti jednotlivých filtrů 
použitých v zařízeních Mitsubishi Electric a jejich funkce.

Filtry – přehled

Série Dostupné filtry Testované 
na účinnost 
proti SARS-

-CoV-2

Viry  
(vysoká 

účinnost)

Viry Bakterie Plísně Alergeny1 Pachy Jemné 
prachové 
částice 
(2,5 pm)

jemný 
prach 
(1~10 
µm)

hrubší 
prach (> 
800 µm)

M-série MSZ-LN (nástěnná) Čtyřvrstvý plazmový filtr Plus; filtr V-Blocking (vo-
litelně); plazmový filtr proti zápachům; standardní 
vzduchový filtr

• • • • • • • • • •

MSZ-RZ (nástěnná) Čtyřvrstvý plazmový filtr Plus; filtr V-Blocking (vo-
litelně); plazmový filtr proti zápachům; standardní 
vzduchový filtr

• • • • • • • • • •

MSZ-EF (nástěnná) Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect (volitelně); filtr 
V-Blocking; vzduchový filtr s povlakem s obsahem 
iontů stříbra

• •• • • • • • •• • •

MSZ-AP/ AY VGKP (nástěnná) Čtyřvrstvý plazmový filtr Plus; filtr V-Blocking 
(volitelně); vzduchový filtr s povlakem s obsahem 
iontů stříbra

• • • • • • – • • •

MSZ-FT (nástěnná) Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect (volitelně); 
filtr V-Blocking; vzduchový filtr s povlakem s 
obsahem iontů stříbra

• •• • • • • • • • •

MFZ-KT  
(parapetní jednotka)

Filtr V-Blocking; vzduchový filtr s povlakem s 
obsahem iontů stříbra

• – • • • • • – • •

SFZ-M (parapetní jednotka) •
MLZ-KP/ MLZ-KY  
(jednocestná kazeta)

filtr V-Blocking (volitelně); Vzduchový filtr s 
povlakem s obsahem iontů stříbra

•• – •• • • •• • – •• •

SLZ-M (Eurorastr) Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect (volitelně); Filtr 
V-Blocking (volitelně); standardní vzduchový filtr

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

SEZ-M (potrubní jednotka) Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect (volitelně), 
standardní vzduchový filtr

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

Mr. 
Slim

PLA-M/ZM (4cestná kazeta) Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect (volitelně);filtr  
V-Blocking (volitelně); standardní vzduchový filtr

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PCA-M (podstropní jednotka) Filtr V-Blocking (volitelně); standardní vzduchový 
filtr

•• – •• •• •• •• – – •• •

PCA-M HA (nerezová ocel) K dispozici pouze filtr proti olejové mlze – – – – – – – – – •
PKA-M (nástěnná) Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect (volitelně);filtr  

V-Blocking (volitelně); standardní vzduchový filtr
•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PSA-M (stojanová) Standardní vzduchový filtr – – – – – – – – – •
PEAD-M (potrubní jednotka) Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect (volitelně);filtr  

V-Blocking (volitelně); standardní vzduchový filtr
•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PEA-M (potrubní, vysoký tlak) Standardní vzduchový filtr – – – – – – – – – •
City 
Multi
VRF

PMFY-VBM-E (1cestná kazeta) Standardní vzduchový filtr – – – – – – – – – •
PLFY-VLMD-E (2cestná kazeta) Standardní vzduchový filtr – – – – – – – – – •
PLFY-VFM-E (Eurorastr) Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect (volitelně); Filtr 

V-Blocking (volitelně); standardní vzduchový filtr
•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PLFY-VEM-E  
(čtyřcestná)

Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect (volitelně); filtr  
V-Blocking (volitelně); standardní vzduchový filtr

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PKFY-P (nástěnná) Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect (volitelně); filtr  
V-Blocking (volitelně); standardní vzduchový filtr

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PCFY-VKM-E  
(podstropní jednotka)

Filtr V-Blocking (volitelně); standardní vzduchový 
filtr

•• – •• •• •• •• – – •• •

PFFY-VKM-E (parapetní 
jednotka)

Standardní vzduchový filtr
– – – – – – – – – •

PFFY-P-VCM-E (parapetní 
jednotka bez opláštění)

Standardní vzduchový filtr
– – – – – – – – – •

PEFY-VMHS-E  
(potrubní, vysoký tlak)

Standardní vzduchový filtr
– – – – – – – – – •

PEFY-VMA-E (potrubní) Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect (volitelně), 
standardní vzduchový filtr

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PEFY-VMS1-E  
(potrubní, plochá konstrukce)

Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect (volitelně), 
standardní vzduchový filtr

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

City 
Multi
HVRF

PLFY-WL VFM (Eurorastr) Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect (volitelně); Filtr 
V-Blocking (volitelně); standardní vzduchový filtr

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PLFY-WL VEM-E  
(4cestná kazeta)

Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect (volitelně); filtr  
V-Blocking (volitelně); standardní vzduchový filtr

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PKFY-WL VLM-E (nástěnná) Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect (volitelně); filtr  
V-Blocking (volitelně); standardní vzduchový filtr

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PFFY-WP VLRMM-E (parapetní 
jednotka, statický tlak)

Standardní vzduchový filtr
– – – – – – – – – •

PFFY-W VCM-A  
(parapetní jednotka)

Standardní vzduchový filtr
– – – – – – – – – •

PEFY-WP VMA-E  
(potrubní)

Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect (volitelně), 
standardní vzduchový filtr

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PEFY-W VMA-A  
(potrubní, s ventilem)

Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect (volitelně), 
standardní vzduchový filtr

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PEFY-WP VMS1-E  
(potrubní, plochá konstrukce)

Čtyřvrstvý plazmový filtr Connect (volitelně), 
standardní vzduchový filtr

•• •• •• •• •• •• – •• •• •

PEFY-W VMS-A (potrubní, 
plochá konstrukce, s ventilem)

Standardní vzduchový filtr
– – – – – – – – – •

1  Pouze s čtyřvrstvým plazmovým filtrem Plus/Connect jsou alergeny neškodné. Alergeny může zachytávat pouze filtr V-Blocking. •  Standardní 
••    volitelné

Technologie
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Osvědčená kvalita
Všechny naše filtrační vložky jsou důkladně testovány z hlediska 
jejich funkčnosti a možností filtrování. Prochází širokou škálou 
testů – od zkoušek a testů u dodavatelů jednotlivých kompo-

nent, po testy provedené vlastními zkušebními laboratořemi naší 
společnosti až po testování nezávislými zkušebními ústavy.

Přehled výsledků testů

Označení u klimatizačních 
jednotek

Znečišťující 
látka

Testovací metoda Testovací laboratoř Číslo protokolu Výsledek

Čtyřvrstvý plazmový 
filtr Plus

Viry JEM1467: 2015 vrc.center, SMC 28-002 Neutralizuje 99 % částic viru chřipky A za 72 minut v testovací místnosti o objemu 
25 m3

SARS-CoV-2 – Microbial Testing Laboratory
Kobe Testing Center, Japan Textile Pro-
ducts Quality and Technology Center

20KB070569 Za 6 hodin neutralizováno 99,8 % virů SARS-CoV-21

Bakterie JEM1467: 2015 KRCES-Bio. 2016-0118 Neutralizuje 99 % bakterie Staphylococcus aureus za 162 minut v  testovací místnosti 
o objemu 25 m3

PM2,5 JEM1467: 2015 Mitsubishi Electric Corporation2 – Neutralizuje 90 % částic PM2,5 za 83 minut a 99 % částic PM2,5 za 166 minut v 
testovací místnosti o objemu 28 m3

Alergeny – ITEA lnc. T1606028 Neutralizuje 98 % kočičích chlupů a pylu

Plísně JEM1467: 2015 Japan Food Research Laboratories 16069353001-0201 Neutralizuje 99 % houby Penicillium citrinum za 135 minut v testovací místnosti o 
objemu 25 m3

Prach – ITEA lnc. T1606028 Neutralizuje 99,7 % prachu a roztočů

Filtr-V-Blocking Viry ISO18184:2014(E) Centrum mikrobiologické analýzy a 
 testování Guangdong

2020FM30156R02D Za 24 hodin neutralizováno 99,91 % ulpívajících virů

SARS-CoV-2 JIS L 1922 Japan Textile Products Quality and 
 Technology Center

21KB-080069 Byla prokázána účinnost proti ulpívajícím virům SARS-CoV-2.

Bakterie JIS L1902: 2008 Boken Quality  Evaluation Institute 40115004166 Neutralizuje 99,9 % bakterií Staphylococcus aureus a E. coli za 18 hodin

Plísně JIS Z2911: 2018 Boken Quality Evaluation Institute 40120009033(29020006906-1) Nebyl zaznamenán žádný vznik plísní

Alergeny – Shinshu University – Potvrzená adsorpce a rozklad projevu klíštěte

Deodorizační (protizápa-
chový) filtr

Zápach – Interní kontrola dodavatele – Deodorizuje 80 % tabáku, 80 % methanthiolu, 85 % formaldehydu a 90 % acetalde-
hydu za 30 minut

Vzduchový filtr Bakterie JIS L1902: 1998 Interní kontrola dodavatele 0406Nl4-1 Neutralizuje 99,9 % bakterií Staphylococcus aureus a Klebsiella  pneumoniae i E. coli 
za 18 hodin

Plísně JIS Z2911: 2000 Interní kontrola dodavatele 0406Nl4-3 Nebyl potvrzen žádný růst plísní

Zápach JEM1467: 1995 Interní kontrola dodavatele – Potvrzený deodorizační účinek u amoniaku 50 % nebo více

1  Z důvodu vysokých bezpečnostních požadavků při laboratorních testech s viry SARS-CoV-2 byly tyto testy provedeny za změněných podmínek jako testy s viry chřipky typu A. Testovací kapalina s obsaženými viry byla přitom 
nanesena přímo na povrch článku čtyřvrstvého plazmového filtru a ve vyschlém stavu vystavena plazmatickým účinkům filtru. Pro zde použitou metodu je objem místnosti irelevantní.

2  Vnitrofiremní výzkum 
JEM: Standardy asociace Japan Electrical Manufacturer’s Association 
JIS: Japonské průmyslové normy
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Služby

S produkty od nás získáte jedinečné efektivní řešení pro 
všechny aplikace: vytápění, chlazení i větrání. Kromě toho 
máte vždy k dispozici nabídku našich výkonných služeb – od 
projekce až po uvedení vašich systémů do provozu. Pod-
porujeme vás radami i činy ve všech fázích vašeho byznysu. 

Podpora v plném rozsahu 360°

Před, během i po – využívejte s výhodou komplexní nabídku 
produktů pro energeticky účinné vytápění, chlazení a větrání v 
soukromém i komerčním sektoru. Optimální řešení pro každou 
oblast použití – nespokojte se s ničím menším než značkou 
Mitsubishi Electric.

Služby a servis
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Služby

S produkty od nás získáte jedinečné efektivní řešení pro 
všechny aplikace: vytápění, chlazení i větrání. Kromě toho 
máte vždy k dispozici nabídku našich výkonných služeb – od 
projekce až po uvedení vašich systémů do provozu. Pod-
porujeme vás radami i činy ve všech fázích vašeho byznysu. 

Podpora v plném rozsahu 360°

Před, během i po – využívejte s výhodou komplexní nabídku 
produktů pro energeticky účinné vytápění, chlazení a větrání v 
soukromém i komerčním sektoru. Optimální řešení pro každou 
oblast použití – nespokojte se s ničím menším než značkou 
Mitsubishi Electric.
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který lze také používat s chytrým telefonem, vyznačuje? 
Zatímco srovnatelné programy jsou často založeny pouze na 
mezní  hodnotě (PL) chladiva převzaté z praxe, náš nástroj zo-
hledňuje možnosti uplatnění řízení rizik za účelem výrazného 
rozšíření rozmezí pro maximální přípustná množství chladiva, 
takže instalace je možná i po překročení praktické mezní 
hodnoty. Tento nástroj je dokonale přizpůsoben výrobkům 
společnosti Mitsubishi Electric a ideálně a na maximum využí-
vá možností, které poskytují normy IEC 60335-2-40 a DIN EN 
378.

Výuka teoretických znalostí
Na našich školeních se vy i vaši zaměstnanci dozvíte 
o všech aspektech a metodách, které usnadňují každoden-
ní  práci – konzultace, instalaci i servis. Přitom máte jistotu, 
že naše školení a semináře budou vždy přizpůsobeny vašim 
 požadavkům.

Služby
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DocuFinder
V nástroji DocuFinder najdete všechny důležité informace 
o všech jednotkách a zařízeních Mitsubishi Electric – od 
technických příruček, přes katalogy k produktům až po návo-
dy k použití. Rychle, pohodlně a snadno.
www.mitsubishi-les.com/docufinder

Služby, které můžete využít

přehled o všech důležitých informacích a aktuálních  zprávách. 
Ostatně: Prostřednictvím aplikace myDocs máte přístup 
k dokumentům i bez připojení k internetu. Stačí si stáhnout 
požadovaný dokument a pak ho používat offline.

Další informace najdete na webových stránkách  
 www. mitsubishi-les.com/apps. Ve svých mobilních 
 zařízeních můžete také snadno a pohodlně používat aplikaci 
 myDocs. Ještě rychleji a pohodlněji to jde s nástrojem Code.

Praktický nástroj pro řízení rizik při práci s chladivem
Za účelem zjednodušení plánování klimatizačních sys-
témů s chladicími médii třídy A2L nabízí společnost 
Mitsubishi Electric praktický bezplatný nástroj pro správu 
rizik. Aplikace vám pomůže v několika krocích vypočítat ma-
ximální dovolenou náplň chladiva a stejně tak stanovit možná 
bezpečnostní opatření pro příslušný systém v souladu s 
obecně platnými normami. Na základě různých údajů uživatel 
rychle zjistí, zda je nutné nasadit nějaká opatření a případně 
jaká jsou pro danou aplikaci k dispozici. Čím se tento nástroj, 

myDocs
S aplikací myDocs máte kdykoli a odkudkoli přístup k manu-
álům, technické dokumentaci a katalogům v digitální podobě 
a můžete si je zobrazit na svém smartphonu, tabletu nebo ve 
webovém prohlížeči. Přes úvodní stránku se rychle dostane-
te k hledanému cíli. V prohlížeči můžete s výhodou využívat 
přehledné a intuitivní ovládání. V aplikaci myDocs si můžete 
prohlížet kompletní řadu našich produktů a přesvědčit se 
o mnoha promyšlených funkcích, které ještě více usnadňují 
používání. K nim patří například možnost vytvářet oblíbené 
položky, ukládat požadované soubory do vlastní virtuální 
knihovny nebo aktualizovat svoji digitální aktovku. Velmi 
praktický je také RSS kanál, díky němuž máte vždy dokonalý 

Řízení rizik při práci 
s chladivemDocuFinder myDocs
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který lze také používat s chytrým telefonem, vyznačuje? 
Zatímco srovnatelné programy jsou často založeny pouze na 
mezní  hodnotě (PL) chladiva převzaté z praxe, náš nástroj zo-
hledňuje možnosti uplatnění řízení rizik za účelem výrazného 
rozšíření rozmezí pro maximální přípustná množství chladiva, 
takže instalace je možná i po překročení praktické mezní 
hodnoty. Tento nástroj je dokonale přizpůsoben výrobkům 
společnosti Mitsubishi Electric a ideálně a na maximum využí-
vá možností, které poskytují normy IEC 60335-2-40 a DIN EN 
378.

Výuka teoretických znalostí
Na našich školeních se vy i vaši zaměstnanci dozvíte 
o všech aspektech a metodách, které usnadňují každoden-
ní  práci – konzultace, instalaci i servis. Přitom máte jistotu, 
že naše školení a semináře budou vždy přizpůsobeny vašim 
 požadavkům.

Služby
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Přehled

Produkty série City Multi jsou ideální pro velké a náročné 
stavby, které vyžadují individuální řešení klimatizace. 

EDV-/Klimatizace technických místností

Tepelná čerpadla vzduch/voda Ecodan slouží k vytápění 
obytných a obchodních prostor a také k přípravě teplé vody. 
Další informace najdete v příslušném katalogu.

Tam, kde si myje ruce velké množství lidí, narážíme na limity 
tradičních osušovacích prostředků, jako jsou odvíjecí textilní 
pásy nebo papírové ručníky. Podstatně modernější alternati-
vou je osušovač rukou Jet Towel. Další informace najdete 
v příslušném katalogu.

Profesionální řešení klimatizace technických místností 
 zajišťují bezporuchový provoz citlivé techniky.

Prostředí datových center je jedno z nejnáročnějších a 
vyžaduje extrémní spolehlivost, bezpečnost a modularitu. 
Tyto maximální nároky na klimatizaci výpočetních center 
splňují naše přesné klimatizace.

Systémy City Multi:  
Klimatizační a topná řešení

Ecodan: tepelná čerpadla 
vzduch/voda

Přesná klimatizace 

Jet Towel: osušovače rukou

Velká tepelná čerpadla Mitsubishi Electric jsou určena pro 
použití v komerčních a průmyslových oblastech a nabízí 
jmenovitý tepelný výkon až 2,7 MW. Optimálně doplňují 
 sestavy tepelných čerpadel Ecodan.

Průmyslová tepelná čerpadla a  
tepelná čerpadla pro velké budovy

1,2 – 168,0 kW

4,5 – 138,0 kW
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Opticky sympatické bytové klimatizační jednotky série M 
 umožňují hospodárně ochlazovat nebo vytápět místnosti malé 
až střední velikosti.

Produkty série Mr. Slim jsou ideální k trvalému provozu 
v místnostech střední velikosti.

Chladicí a klimatizační systémy na bázi vody představují bez-
pečná řešení pro zachování chodu výrobních procesů a kvali-
tativních standardů v průmyslových procesech. Další informa-
ce najdete v příslušném katalogu.

Díky použití nejmodernějších filtračních technologií dosahuje 
čistička vzduchu Mitsubishi Electric velmi důkladného vyčiš-
tění vzduchu (CADR – rychlost výměny čerstvého vzduchu) 
rychlostí až 612 m³ / h.

Výrobce Mitsubishi Electric nabízí řídicí systémy s lokálním 
nebo centrálním ovládáním, vhodné pro jednotlivé druhy 
použití – pro malá i velká zařízení, pro soukromé uživatele 
i pro profesionální správce budov.

M série: interiérová klimatizace
Mr. Slim: klimatizační systémy  
pro komerční aplikace

Chillery pro komfortní  
i procesní aplikace

Čistička vzduchu  
a Filtrační technologie

Lossnay:  
větrací systémyŘídicí a cloudové systémy

Větrací jednotky Lossnay jsou řešením pro splnění požado-
vaného podílu čerstvého vzduchu v klimatizovaných míst-
nostech. 

3,5 – 28,0 kW1,5 – 18,0 kW

38,0 – 2 500 m³ / h

612 m³/h
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Přehled

Produkty série City Multi jsou ideální pro velké a náročné 
stavby, které vyžadují individuální řešení klimatizace. 

EDV-/Klimatizace technických místností

Tepelná čerpadla vzduch/voda Ecodan slouží k vytápění 
obytných a obchodních prostor a také k přípravě teplé vody. 
Další informace najdete v příslušném katalogu.

Tam, kde si myje ruce velké množství lidí, narážíme na limity 
tradičních osušovacích prostředků, jako jsou odvíjecí textilní 
pásy nebo papírové ručníky. Podstatně modernější alternati-
vou je osušovač rukou Jet Towel. Další informace najdete 
v příslušném katalogu.

Profesionální řešení klimatizace technických místností 
 zajišťují bezporuchový provoz citlivé techniky.

Prostředí datových center je jedno z nejnáročnějších a 
vyžaduje extrémní spolehlivost, bezpečnost a modularitu. 
Tyto maximální nároky na klimatizaci výpočetních center 
splňují naše přesné klimatizace.

Systémy City Multi:  
Klimatizační a topná řešení

Ecodan: tepelná čerpadla 
vzduch/voda

Přesná klimatizace 

Jet Towel: osušovače rukou

Velká tepelná čerpadla Mitsubishi Electric jsou určena pro 
použití v komerčních a průmyslových oblastech a nabízí 
jmenovitý tepelný výkon až 2,7 MW. Optimálně doplňují 
 sestavy tepelných čerpadel Ecodan.

Průmyslová tepelná čerpadla a  
tepelná čerpadla pro velké budovy

1,2 – 168,0 kW

4,5 – 138,0 kW
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Zobrazení barev jednotek a zařízení v tomto katalogu nemusí 
být reálné, proto se barvy ve skutečnosti mohou mírně lišit. 

Dodávky všech druhů zboží podléhají všeobecným pod-
mínkám prodeje společnosti Mitsubishi Electric Europe B.V. 
Podmínky prodeje mohou být zaslány na požádání. 

Tento katalog byl vyroben v Německu podle ekologických  
výrobních postupů z ekologicky nezávadných materiálů.

Tento katalog

Potřeby zákazníků se mění a s nimi se mění i požadav-
ky kladené na různé produkty. Abychom vám mohli dnes 
i v budoucnu nabízet ta nejlepší možná řešení, snažíme se 
své produkty neustále vyvíjet a vylepšovat. Všechny popisy, 
ilustrace a charakteristiky v tomto katalogu pouze reprodukují 
všeobecné informace a nemohou být podkladem pro uzavření 
smlouvy. Naše společnost si vyhrazuje veškerá práva kdykoliv 
bez předchozího oznámení a veřejného upozornění změnit 
technická data a ceny produktů. Dále si vyhrazujeme právo 
nahradit současná zařízení stávajícího programu jinými.

Dostupnost jednotlivých produktů ověřte u svého distributora.



Mitsubishi Electric  
je tu pro vás
CS-MTRADE CZ, s.r.o. 
CENTRÁLA PARDUBICE 
Mikulovice 304
530 02 Mikulovice
Tel.:	 +420 466750311
Email:	 info@csmtrade.cz
Web:	 www.csmtrade.eu

CS-MTRADE SK s.r.o.
Vajanského 58
921 01 Piešťany
Tel.:	 +421 337742760 
Email:	 klimatizacia@csmtrade.sk
Web:	 www.csmtrade.eu

POBOČKA BRNO
Březinova 1610/44a
616 00 Brno
Tel.:	 +420 777914143
Email:	 info@csmtrade.cz
Web:	 www.csmtrade.eu

Verze 04/2025
© Mitsubishi Electric Europe B. V.

Za účelem bezpečného používání a dlouholeté funkčnosti našich produktů dodržujte následující pokyny:  
1. Jako zákazník společnosti Mitsubishi Electric se zavazujete dodržovat všechny zákony a předpisy a jednat v souladu se všemi informacemi 
a dokumenty (např. návody, příručky), které vám poskytne společnost Mitsubishi Electric.  
2. Jako zákazník (1.) jste také odpovědný za předání všech informací svým vlastním zákazníkům.  

Naše klimatizace, chladicí agregáty a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze, R290 a R454B.  
Naše tepelná čerpadla s přírodními chladivy obsahují R744 (CO2) a R290. Další informace naleznete v příslušném návodu k obsluze a na naší 
stránce s přehledem chladiv.

Všechny údaje a vyobrazení bez záruky. Některé výrobky nejsou dostupné ve všech zemích.

https://www.mitsubishi-les.com/en/knowledge/refrigerants/
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